
B

AA

RZUT 4 - 4

Z02

Z01

Z04

Z03

STARY OWTÓR

ZAZBROIĆ I ZABETONOWAĆ

C

D

C

D

Z06

Z07

Z05

B

STARY OTWÓR

ZAZBROIĆ I ZABETONOWAĆ

POGŁĘBIENIE NA PRZECIEKI

50x50x30 cm

B

AA

RZUT 3 - 3

OTWÓR 90x170 cm

Z DEMONTOWALNYM PRZYKRYCIEM

ZE STALI NIERDZEWNEJ

ISTN. RURA STALOWA DO WYMIANY

NA RURĘ PE100 Dz560 SDR17

PE DN50

B

DOPŁYW WODY

DO ZBIORNIKÓW

STEROWNIKI NAPĘDU ZASUWY

Z03 I Z04

STEROWNIKI NAPĘDU ZASUWY

Z01 I Z02

PRZEKRÓJ B - B

AQUA

NOWY OTWÓR

NOWY OTWÓR

W ŚCIANIE

LIKWIDOWANEJ

CZĘŚCI KOMORY

PIASEK STABILIZOWANY

CEMENTEM

AA

RZUT 2 - 2

B

PRZELEW DO

KOMORY

ODBIORCZEJ

WŁĄCZYĆ DO

KOMORY

ODBIORCZEJ

PRZELEWU

PIASEK STABILIZOWANY

CEMENTEM

PIASEK STABILIZOWANY

CEMENTEM

B

PRZEKRÓJ A - A

1 1

3

2

4

2

B
B

3

4
AQUA

AQUA

DRABINA W DOLNEJ CZĘŚCI

DEMONTOWALNA W CELU

UMOŻLIWIENIA PORUSZANIA

SIE ŻURAWIKA

PRZEKRÓJ C - C

RZĘDNĄ KSZTAŁTKI

WYLOTOWEJ DOSTOSOWAĆ

DO WARTOŚCI W OBIEKTACH

09.1 I 09.2

PRZEKRÓJ D - D

SCHEMAT INSTALACJI  ODWODNIENIA
KOMORY

PE
 D

z5
0 Dz200 PVC

KOMORA

PRZELEWU

> 5
‰

PIASEK STABILIZOWANY

CEMENTEM

NOWY OTWÓR,

DNO RURY 150,27

AQUA

Z07

Z06 Z05

RZUT 1 - 1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W REJONIE ZBIORNIKÓW I
KOMORY ROZDZIAŁU WODY

WŁAZ ANTYTERORYSTYCZNY Z

KOMINKIEM WENTYLACYJNYM

100 x 100 cm

(STAL NIERDZEWNA)

SYSTEMOWY

OPASKA Z PŁYTEK

BETONOWYCH 50 x 50 cm

Z OPORNIKIEM (NA PIASKU

STABILIZOWANYM CEMENTEM)

- POW. ~34,0 m

2

- OBRZEŻE - L ~ 36 mb

KOMINKI WENTYLACYJNE

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

ZBIORNIK NR 1
(OBIEKT NR 08.1)

ZBIORNIK NR 2
(OBIEKT NR 08.2)

KOMORA ROZDZIAŁU WODY
(OBIEKT NR 08.3)

KOMINKI WENTYLACYJNE

ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

WŁAZ 80 x 80 cm

Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM

(STAL NIERDZEWNA)

SYSTEMOWY

WŁAZ MONTAŻOWY 80 x 100 cm

Z KOMINKIEM WENTYLACYJNYM

(STAL NIERDZEWNA)

SYSTEMOWY

2 261 5221

1 18,5 18,52

23

1

1

1

1

2

31

5

6

7 2 m

8

9

10 1

211

12 33 m

13 2

14 2

15 1

220

221

222

1

1

23

25

30

124

2

26 1

127

28 1

14

40 2

241

242

23 m44

143

Rurociągi napływowe z budynku filtrów II°

50 1 kpl

1 kpl51

61 2 kpl

60 2 kpl

183

129

Rurociągi ssawne

Rurociąg przelewowy

Kanalizacja technologiczna

152

Wentylacja

Inne

2 kpl70

7 mb73

62 10 kpl

2 kpl71

2 kpl72

280

181

282

184 50,0 50,0

185 50,0 50,0

186 100,0 100,0

DRABINKA Z WYCIĄGANYM

POCHWYTEM I KABŁĄKIEM

(STAL NIERDZEWNA)

SYSTEMOWA

SZER.: 340 mm / WYS.: 5400 mm

WŁAZ ANTYTERORYSTYCZNY

100 x 100 cm

(STAL NIERDZEWNA)

SYSTEMOWY

STOPNIE ZŁAZOWE

(DO LIKWIDACJI)

ZWIEŃCZENIE SZYBU

ZŁAZOWEGO Z POKRYWĄ I

KRĘGIEM BETONOWYM

(DO LIKWIDACJI)

OPASKA Z PŁYTEK

BETONOWYCH 50 x 50 cm

Z OPORNIKIEM ( NA PIASKU

STABILIZOWANYM CEMENTEM)

OPASKA Z PŁYTEK

BETONOWYCH 50 x 50 cm

Z OPORNIKIEM (NA PIASKU

STABILIZOWANYM CEMENTEM)

WŁAZ ANTYTERORYSTYCZNY

100 x 100 cm

(STAL NIERDZEWNA)

SYSTEMOWY

STAN ISTNIEJĄCY

STAN PROJEKTOWANY

ZEJŚCIE DO ZBIORNIKÓW WODY CZYSTEJ

STARY OWTÓR ZAZBROIĆ

I ZABETONOWAĆ

NOWY OTWÓR,

DNO RURY 149,72

UKŁAD WYSOKOŚCIOWY PRZELEWU

NOWY OTWÓR,

DNO RURY 149,62

~4‰

PODPORA POD PRZELEW

WG. CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ

KOMORA

PRZELEWU

W
Y

D
R

U
K

:
 
1

4
 
c
z
e

r
w

c
a

 
2

0
1

8

1700 mm

9
0
0
 
m

m

AQUA S.A.

60-327 Poznań, ul. Kanclerska 28

TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.

39-400 Tarnobrzeg, ul. Wiślna 1

Stale ul. Prof. Pawłowskiego 33, 39-400 Tarnobrzeg

nr ewidencyjne działek: 1447/18, 1447/20, 1447/22, 1447/24, 1447/26, 1447/28, 1447/8, 1447/9,

1447/10, 1447/13, 1447/30, 1447/11, 4704/16, 1628/2, 1583/2, 1582/2, 1580/4 - obręb Stale
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