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L OPINIA GEOTECHNICZNA

1 . Wstęp

Niniejsza opinia opracowana została na zlecenie Tarnobrzeskich Wodociągów 

Sp. z o.o., ul. Wiślna 1, 39-400 Tarnobrzeg.

Opinia, zawiera określenie warunków gruntowo-wodnych, terenu 

projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Jaśminowa, Borów, 

św. Onufrego, Tarninowa i Fabryczna, w Tarnobrzegu na osiedlu Piastów i Borów, 

powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.

Badania terenowe wykonano zgodnie z:

-  Rozporządzeniem MTBiGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,

-  P N -E N  1997-1, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

-  P N -E N  1997-2, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie 
i badanie podłoża gruntowego.

-  P N -E N  ISO 14688-1, Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie 

gruntów.

-  Normy PN-B-02479, Dokumentowanie geotechniczne z sierpnia 1998 r.

-  Normy PN-B-04452, Geotechnika -  Badania połowę z maja 2002 r.

Zakres badań, tj.: ilość i głębokość punktów badawczych, został uzgodniony 

ze Zleceniodawcą.

Ostateczną lokalizację punktów badawczych, dostosowano do zastanych 

warunków terenowych.

2. Ogólna charakterystyka rejonu prac
2.1 Lokalizacja i sposób użytkowania terenu

Teren badań zlokalizowany jest w miejscowości Tarnobrzeg na osiedlach 

Piastów i Borów, w obrębie miejskich i prywatnych nieruchomości. Obecnie teren 

badań stanowią w większości nieużytki porośnięte niską roślinnością trawiastą oraz 
utwardzone pobocza dróg.

Lokalizację wykonanych punktów badawczych, uwidoczniono na mapach 
dokumentacyjnych -  załączniki nr 2.1 + 2.4.
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2.2 Morfologia u hydrografia

Pod względem morfologicznym badany teren położony jest na obszarze 

Kotliny Sandomierskiej.

Pod względem hydrograficznym należy do zlewni rzeki Wisły, która przepływa 

w odległości około 2,1 km.

Obszar badań został pokazany na mapie topograficznej 

w skali 1 : 25 000 -  zał. nr 1.

3 Prace o badania terenowe

Badania geotechniczne przeprowadzone zostały we wrześniu 2015 roku.

Z rozpoznanych warunków gruntowo-wodnych, wyróżnia się następujące

dane:
- rozpoznanie warstw gruntów nasypowych i rodzimych do maksymalnej 

głębokości 5,5 m p.p.t.;

- określenie warunków wodnych;

- wydzielenie warstw geotechnicznych gruntów podłoża do głębokości 5,5 m 

p.p.t.

Łączny metraż odwierconych otworów wyniósł 47,0 mb. W trakcie wiercenia 

prowadzono szczegółowy opis makroskopowy przewiercanych gruntów zwracając 

szczególną uwagę na rodzaj gruntu, wilgotność oraz stopień zagęszczenia 

i plastyczności gruntów niespoistych i spoistych. Prowadzono także obserwacje 

głębokości występowania zwierciadła wody poziomu nawierconego 
i ustabilizowanego wraz z sączeniami śródglinowymi.

Po osiągnięciu planowanej głębokości, wykonaniu niezbędnych badań 

i obserwacji, otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starając się zachować 
pierwotny profil zalegania warstw gruntów.

3.1 Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodą domiarów prostokątnych 

w oparciu o przekazane mapy do celów projektowych w skali 1: 1000, w nawiązaniu 

do stałych punktów topograficznych. Rzędne wysokościowe punktów badawczych, 

określono poprzez korelację rzędnych, naniesionych na podkład mapowy.
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4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
4.1 Budowa geologiczna

Pod względem geologicznym teren badań położony jest w północnej części 

Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej biorą udział utwory 

trzeciorzędowe i czwartorzędowe.

Utwory trzeciorzędowe dolnego sarmatu, tworzy seria warstwowanych osadów 

ilastych, tzw. iłów krakowieckich. W dolnej części mają one charakter marglisty, 

z obecnością zwięzłych wkładek wapiennych oraz licznych przerostów tufitowych. 

W górnej części są mniej wapniste a bardziej piaszczyste. Utwory trzeciorzędowe 

nawiercono na głębokościach od ok. 2,5 *  4,2 m p.p.t.

Na utworach trzeciorzędowych, zalegają grunty czwartorzędowe wykształcone 

jako piaski różnoziarniste, akumulacji wodnolodowcowej z wkładkami utworów 

gliniastych lub rzeczno-zastoiskowych. Utwory najmłodsze, reprezentowane są przez 

namuły, gleby piaszczyste oraz nasypy niekontrolowane, glebowo-gliniasto-pylasto- 

piaszczyste z domieszką gruzu i kruszywa, twardoplastyczne i luźne.

Budowę podłoża gruntowego na terenie planowanej budowy kanalizacji 

sanitarnej, uwidoczniono na załączonych profilach wykonanych wierceń (zał. nr 3.1 *  
3.10).

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych, stwierdzono 

występowanie czwartorzędowego, napiętego poziomu wodonośnego oraz sączenia 

śródglinowe.

Nawiercone zwierciadło wód gruntowych, w dniu wykonywania pomiarów 

występowało na głębokościach od ok. 1,5 do ok. 2,8 metra poniżej powierzchni 

terenu. Sączenia śródglinowe zaobserwowano na głębokościach od 1,0 do 4,5 m 

p.p.t. Zwierciadło wody stabilizowało się na głębokościach od 1,0 do 2,6 m p.p.t.

Tabela Nr 1. Głębokość zalegania zwierciadła wody

Lp. Nr
otworu

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.]

Głębokość do zwierciadła wody 
w [m p.p.t.] Rzędna

ustabilizowanego 
zwierciadła wody 

[m n.p.m.]
sączenie

śródglinowe
zwierciadło
nawiercone

zwierciadło
ustabilizowane

1. O-1 147,70 1,6/2,5/4,5 - 1,6 146,10
2. O-2 146,70 1,5/3,5 - 1,5 145,20
3. O-3 147,80 - 2,8 2,4 145,40
4. 0-4 151,70 - 2,8 2,6 149,10
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5. O-5 152,25 - 2,5 2,0 150,25
6. O-6 147,50 1,0/2,5 - 1,0 146,50
7. O-7 151,50 - - - -
8. O-8 151,20 - 2,8 2,6 148,60
9. 0-9 149,40 - 2,7 2,5 146,90
10. 0-10 148,60 - 2,5 2,3 146,30

W okresie wykonywanych pomiarów, stan wód gruntowych, można uznać 

za niski (kilkumiesięczny okres bez opadów deszczu).

Na podstawie badań archiwalnych należy przyjąć, że sezonowe wahania wód 

gruntowych, uzależnione od wielkości opadów i wód roztopowych, zawierają się 

w przedziale ± 0,5 m.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, wykonywanych robót ziemnych

na tym terenie, stwierdzono możliwość wystąpienia problemu odwodnienia wykopów,

w miejscach występowania nawodnionych gruntów piaszczystych.

W związku z powyższym, proponuje się w przypadku stwierdzenie problemu

z odwodnieniem wykopów, zastosowanie: igłofiltrów, drenażu opaskowego, rząpi

oraz ew. zabudowę ścianek szczelnych.

Dla potrzeb niniejszej opinii, przeanalizowano archiwalne wyniki badań wody, 

na agresywność względem betonu z terenu Tarnobrzega.
Wyniki archiwalnych badań:

Tw 210 mg/l (la) 

pH 7,1 (la)

aCC>2 112,8 mg/l (ma) dwutlenek węgla agresywny 

aCC>2 26,5 mg/l (Ia2) dwutlenek węgla wolny 
Mg2i 6,90 mg/l (la)

NH41+ 0,408 mg NNH4/I (la)

SO4'2 81,9 mg/l (la).
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Środowisko wodne tego obszaru (zgodnie z normą PN-80/B-01800), wykazuje 

słabą i średnią agresywności węglanową wobec betonu.

5= Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badań terenowych, przeprowadzono ocenę 

warunków gruntowych. Podziału dokonano biorąc pod uwagę rodzaj, wilgotność stan 

zagęszczenia i konsystencję oraz wykonano opis zgodnie z PN-86/B-02480.

Na dokumentowanym terenie, grunty budowlane reprezentowane są przez: 

serię piaszczystą, różnoziarnistą o stopniu zagęszczenia w zakresie: lD = 0,40 + 

0,60, grunty spoiste wykształcone w postaci gliniasto-ilastych warstw o stopniu 

plastyczności w zakresie: II = 0,10 + 0,05.

6. Wnioski

1. Podłoże gruntowe (do głębokości wierceń), w rejonie badań budują osady 

czwartorzędowe i trzeciorzędowe, reprezentowane przez serię piaszczystą, gliniastą 

i ilastą. Wierzchnią warstwę stanowią gleby, namuły i nasypy niebudowlane.

2. Nawiercone zwierciadło wód gruntowych oraz sączenia śródglinowe, w dniu 

wykonywania pomiarów występowało na głębokościach od 1,0 do 4,5 metra poniżej 

powierzchni terenu. Stabilizowało się na głębokościach od 1,0 do 2,6 m p.p.t.

3. Stwierdza się, że największym problemem robót ziemnych na tym terenie jest 

wysoki poziom wód gruntowych oraz stosunkowo duże dopływy tej wody z gruntów 

piaszczystych do wykopów montażowych. Zaleca się w ramach potrzeby 

zastosowanie do odwodnienia wykopów: igłofiltrów, drenażu opaskowego, rząpi oraz 
ew. zabudowę ścianek szczelnych.

4. Nawodnione piaski tego terenu, mogą przejawiać charakter kurzawkowy.

5. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadawienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowaną budowę 

kanalizacji sanitarnej proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej (wykopy 

poniżej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych.
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II. DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO
1. Opis badań

Zadanie rozwiązano wykonując następujące prace:
- odbyto wizję lokalną terenu badań,

- wytyczono miejsca założonych punktów badawczych, tyczenie wykonano 

wg. metody domiarów prostokątnych,

- odwiercono 10 otworów badawczych do maksymalnej głębokości 5,5 m p.p.t.,

- podczas prowadzonych wierceń pobierano próby gruntu, określając metodą 

makroskopową genezę, rodzaj, wilgotność, stan i konsystencję gruntów oraz 
uziarnienie gruntów sypkich,

- pomierzono głębokość występowania zwierciadła wody gruntowej.

2. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne terenu objętego badaniami, rozpoznano przy pomocy 

badań polowych, z zastosowaniem m.in. ścinarki ręcznej TV i penetrometru 

tłoczkowego PP.

Wiercenia badawcze wykonano wiertnicą geotechniczną typu LWP-16S, 
metodą mechaniczno-obrotową, świdrem ślimakowym -  sznekiem śr. 110 mm.

Zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, stwierdzonym gruntom 

przydzielono warstwy geotechniczne, których charakterystyka wygląda następująco: 
Grunty rodzime -  niespoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna Ba -  zaliczono do niej piaski pylaste z domieszką pyłów 

piaszczystych i piasków drobnych, średnio zagęszczone. Grunty te nawiercono pod 

glinami i piaskami drobnymi na głębokości od 2,0 do 2,6 m p.p.t. Miąższość gruntów 
warstwy geotechnicznej la wynosi od 0,4 do 2,5 m.

Przyjęto dla nich następujące średnie wartości parametrów geotechnicznych:
stopień zagęszczenia 

wilgotność naturalna 

gęstość objętościowa 

kąt tarcia wewnętrznego

Idśl — 0,60 
Wn = 16 % 
p(n)= 1,75 g/cm3 

0 „ (n) = 30,9°
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Warstwa geotechniczna Ib -  zaliczono do niej piaski drobne z domieszką piasków 

pylastych i pyłów piaszczystych, średnio zagęszczone. Grunty te nawiercono pod 

nasypami i glebami na głębokości od 0,7 do 1,3 m p.p.t. Miąższość gruntów warstwy 

geotechnicznej Ib wynosi od 0,3 do 3,8 m.

Przyjęto dla nich następujące średnie wartości parametrów geotechnicznych:
stopień zagęszczenia Idśr ~ 0,50
wilgotność naturalna Wn = 16 %
gęstość objętościowa p<n)= 1,75 g/cm3

kąt tarcia wewnętrznego 0 u(n) = 30,4°

Warstwa geotechniczna Ic -  zaliczono do niei oiaski średnie z domieszka oiasków

grubych i drobnych, średnio zagęszczone. Grunty te nawiercono pod nasypami

na głębokości 2,5 m p.p.t. Stwierdzona miąższość gruntów warstwy geotechnicznej ,c

wynosi 2,0 m. Gruntów tych nie przewiercono.

Przyjęto dla nich następujące średnie wartości parametrów geotechnicznych:

stopień zagęszczenia taśr. -  0,40
wilgotność naturalna Wn = 14 %

gęstość objętościowa p(n> = 1,85 g/cm3

kąt tarcia wewnętrznego 0u(n) = 32,4°

Grunty rodzime -  spoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna II -  zaliczono do niej gliny pylaste z domieszka pyłów

piaszczystych, glin piaszczystych, piasków drobnych, twardoplastyczne. Grunty te 

nawiercono pod nasypami, glebami i warstwami piaszczystymi, na głębokości od 1,0 do

3,0 m p.p.t. Miąższość tych gruntów wynosi od 0,5 do 3,1 m.

Przyjęto dła nich następujące średnie wartości parametrów geotechnicznych:
stopień plastyczności taśr. =  0,10
wilgotność naturalna W n  =  20 %
gęstość objętościowa p<n) = 2,10 g/cm3

kąt tarcia wewnętrznego 0u(n) = 16,4°

kohezja cu(n) = 22,11 kPa

„SiAL” Biuro Usług Hydrogeologicznych i Ochrony Środowiska -  Paweł Florek
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; tel.fax (15) 822 12 19, kom. 509 714 419.
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Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych, projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Jaśminowa, Borów,
św. Onufrego, Tarninowa i Fabryczna, w Tarnobrzegu, os. Piastów i Borów, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.

Warstwa geotechniczna IN -  zaliczono do niej iły pylaste, twardoplastyczne. Grunty te 

nawiercono pod twardoplastycznymi glinami, na głębokości od 2,5 do 4,2 m p.p.t. 

Miąższość tych gruntów wynosi od 0,3 do 3,0 m. Gruntów tych do głębokości 

wykonanych badań, nie przewiercono.

Przyjęto dla nich następujące średnie wartości parametrów geotechnicznych:
stopień plastyczności Ilśl -  0,05
wilgotność naturalna Wn = 33 %
gęstość objętościowa p<n) = 1,90 g/cm3

kąt tarcia wewnętrznego 0u(n)= 12,3°

kohezja cu(n) = 57,11 kPa

Orientacyjne wartości dopuszczalnego obciążenia gruntów wg Z. Wiłuna 

„Zarys geotechniki” dla piaszczystych warstw geotechnicznych: la, Ib i Ic zawiera się 

w zakresie qdop =  2 1 5 - 5 -  305 kPa, dla w-wy II wynosi qdOp = 285 kPa, a dla warstwy 
geotechnicznej III wynosi qdOp = 305 kPa.

Podane wartości dopuszczalnego obciążenia podłoża, są orientacyjne 

i wymagają sprawdzenia przez projektanta branży konstrukcyjnej.

Kryteriami podziału powyższych gruntów były: geneza, rodzaj gruntu oraz stan 

jego zagęszczenia i plastyczności. Uogólnione parametry wydzielonych warstw 

geotechnicznych ustalono metodami B i C w rozumieniu normy PN-81/B-03020. 

Wartości stopnia zagęszczenia lD i stopnia plastyczności L, zostały oznaczone 

metodami polowymi, w oparciu o wyniki przeprowadzonych normowych badań 

terenowych.

W tabeli nr 2, zestawiono podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych 

warstw.

,SiAL” Biuro Usług Hydrogeologicznych i Ochrony Środowiska -  Paweł Florek
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; tel.fax (15) 822 12 19, kom. 509 714 419.
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Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych, projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Jaśminowa, Borów,
św. Onufrego, Tarninowa i Fabryczna, w Tarnobrzegu, os. Piastów i Borów, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.

lik PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian właściwości gruntów w czasie

Jeżeli grunty występujące w podłożu nie będą dodatkowo nawadniane, to nie 

przewiduje się zmian właściwości gruntów w czasie.

2. Określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w tabeli nr 2. Podane parametry 

geotechniczne należy skorelować zgodnie z załącznikiem A do normy EN 1997-1.

3. Określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa dla obliczeń

Częściowe współczynniki bezpieczeństwa należy przyjąć zgodnie 

z załącznikiem B do normy EN 1997-1.

4. Określenie oddziaływań od gruntu

Nie zakłada się negatywnego oddziaływania gruntów na konstrukcje 
betonowe, wykonane w ramach budowy kanalizacji sanitarnej.

5. Przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego

Model pracy podłoża przy sprawdzaniu oporu granicznego podłoża wg 
EN 1997-1, należy rozpatrywać w warunkach „z odpływem”.

6. Określenie nośności o osiadania podłoża gruntowego

Nośność i osiadania konstrukcji oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania należy 
rozpatrywać zgodnie z Załącznikiem F do normy EN 1997-1.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentów

Dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów obiektów podano w tabeli
nr 2.

8. Wykonawstwo robót ziemnych

Roboty ziemne wykonywać należy zgodnie z normą PN-B-06050.

„SiAL” Biuro Usług Hydrogeologicznych i Ochrony Środowiska -  Paweł Florek
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; tel.fax (15) 822 12 19, kom. 509 714 419.
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Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych, projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Jaśminowa, Borów,
św. Onufrego, Tarninowa i Fabryczna, w Tarnobrzegu, os. Piastów i Borów, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.

9. Oddziaływanie wody gruntowej na obiekt

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, wykonywanych robót ziemnych 

na tym terenie, stwierdzono możliwość wystąpienia problemu odwodnienia wykopów, 

w miejscach występowania nawodnionych gruntów piaszczystych.

W związku z powyższym, proponuje się w przypadku stwierdzenie problemu 

z odwodnieniem wykopów, zastosowanie: igłofiltrów, drenażu opaskowego, rząpi 

oraz ew. zabudowę ścianek szczelnych.

Należy pamiętać, że nawodnione piaski tego terenu, mogą przejawiać 

charakter kurzawkowy.

Na podstawie badań archiwalnych stwierdzono, że środowisko wodne tego 

obszaru (zgodnie z normą PN-80/B-01800), wykazuje słabą i średnią agresywności 

węglanową wobec betonu.

Fundamenty obiektów towarzyszących, należy zabezpieczyć izolacjami 

przeci wwi Igociowym i.

Przy obliczeniach statycznych należy wziąć pod uwagę wahania poziomu 

zwierciadła wodonośnego.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Typ oraz długość ewentualnego okresu monitorowania powinna zostać 

określona przez Konstruktora projektowanej kanalizacji.

,SiAL” Biuro Usług Hydrogeologicznych i Ochrony Środowiska -  Paweł Florek
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25; tel.fax (15) 822 12 19, kom. 509 714 419.
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SKALA 1 : 25 000 
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Zał. nr 2.3
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SKALA 1 : 1000

LOKALIZACJA PUNKTÓW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA 
obiektów budowlanych, projektowanej budowy 

kanalizacji sanitarnej w  ciągu ulic: Jaśminowa, Borów, 
św. Onufrego, Tarninowa i Fabryczna 
w Tarnobrzegu, os. Piastów i Borów, 

powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.
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PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profili numer: 0-1

Zał.Nr: 3.1"SiAL" B.U.H.i O.Ś. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419
W iertnica: LW P-16S

Rejon: ul. Jaśminowa, 

Miejscowość: Tarnobrzeg 

Powiat: tarnobrzeski 

W ojewództwo: podkarpackie

Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. 

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z o.o. 

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór w iertniczy: Paweł Florek

Opis litologiczny

nawierzchnia ulicy z  kruszywa łamanego

gleba piaszczysta z domieszką namułów gliniastych, 
czarna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 147.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 01-09-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: Paweł Florek Data 09. 2015 r.



"S iA L " B .U .H .i O .Ś . -  P aw eł F lo rek

T a rno b rzeg , kom . 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
ProfiB numer: O-2

Zał.Nr: 3.2

W iertnica: LW P-16S

Rejon: ul. Jaśminowa, Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowość: Tarnobrzeg

Powiat: tarnobrzeski

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z o.o.

Nadzór geologiczny: Paweł Florek Rzędna: 146.70 m n.p.m.

W ojewództwo: podkarpackie Nadzór wiertniczy: Paweł Florek Skala 1 : 50 Data w iercenia: 01-09-2015
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Rysunek wykonano programem "GeoStar' Kartę opracował: Paweł Florek Data 09. 2015 r.



PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profit numer: 0-3

Zał.Nr: 3.3"SiAL" B.U.H.i O.Ś. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419
W iertnica: LW P-16S

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 147.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data w iercenia: 01-09-2015

Rejon: ul. Borów, 

Miejscowość: Tarnobrzeg 

Powiat: tarnobrzeski 

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. 

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z o.o. 

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

Opis litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar1 Kartę opracował: Paweł Florek Data 09. 2015 r.



PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: 0-4

Zał.Nr: 3.4"SiAL" B.U.H.i O.Ś. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419
W iertnica: LW P-16S

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 151.70 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data w iercenia: 01-09-2015

Rejon: ul. Borów, 

Miejscowość: Tarnobrzeg 

Powiat: tarnobrzeski 

Województwo: podkarpackie
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Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. 

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z o.o. 

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór w iertniczy: Paweł Florek

Opis litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar' Kartę opracował: Paweł Florek Data 09. 2015 r.



Zał.Nr: 3.5PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: 0-5

"SiAL" B.U.H.i O.Ś. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419
W iertnica: LW P-16S

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 152.25 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data w iercenia: 01-09-2015

Rejon: ul. św. Onufrego, 

M iejscowość: Tarnobrzeg 

Powiat: tarnobrzeski 

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. 

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z o.o. 
Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek
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Rysunek wykonano programem "GeoStar' Kartę opracował: Paweł Florek Data 09. 2015 r.



Zał.Nr: 3.6PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: 0-6

"SiAL" B.U.H.i O.Ś. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419
W iertnica: LW P-16S

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 147.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data w iercenia: 01-09-2015

Rejon: ul. Tarninowa, 

M iejscowość: Tarnobrzeg 

Powiat: tarnobrzeski 

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. 

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z o.o. 
Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór w iertniczy: Paweł Florek

Opis litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar' Kartę opracował: Paweł Florek Data 09. 2015 r.



Zał.Nr: 3.7PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: 0-7

"SiAL" B.U.H.i O.Ś. - Paweł Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419
W iertnica: LW P-16S

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 151.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data w iercenia: 01-09-2015

Rejon: ul. Tarninowa, 

M iejscowość: Tarnobrzeg 

Powiat: tarnobrzeski 

Województwo: podkarpackie

gliny pylaste z domieszką pyłów piaszczystych i 
glin piaszczystych, twardoplastyczne, 
szaro-brązowe

iły pylaste, twardoplastyczne, szare

Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. 

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z o.o. 

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

Opis litologiczny
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Rysunek wykonano programem "GeoStar* Kartę opracował: Paweł Florek Data 09. 2015 r.



"S iA L " B .U .H .i O .Ś . - P aw e ł F lo rek

T a rno b rzeg , kom . 509  714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: 0-8

Zał.Nr: 3.8

W iertnica: LW P-16S

Rejon: ul. Fabryczna,

Miejscowość: Tarnobrzeg

Powiat: tarnobrzeski

W ojewództwo: podkarpackie

Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. 

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z o.o.
Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 151.20 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data w iercenia: 01-09-2015
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T a rno b rzeg , kom . 509  714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: O-9

Zał.Nr: 3.9

W iertnica: LW P-16S

Rejon: ul. Fabryczna,

Miejscowość: Tarnobrzeg

Powiat: tarnobrzeski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. 

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z  o.o.

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór w iertniczy: Paweł Florek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 149.40 m n.p.m.

Skala 1 :5 0 Data w iercenia: 01-09-2015
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Ta rno b rzeg , kom . 509 714  419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
Profil numer: 0-10

Zał.Nr: 3.10

W iertnica: LW P-16S

Rejon: ul. Fabryczna,

M iejscowość: Tarnobrzeg

Powiat: tarnobrzeski

Województwo: podkarpackie

Obiekt: Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej. 

Zleceniodawca: Tarnobrzeskie W odociągi, Sp. z  o.o.

Nadzór geologiczny: Paweł Florek

Nadzór wiertniczy: Paweł Florek

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 148.60 m n.p.m.

Skala 1 :5 0 Data w iercenia: 01-09-2015
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CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA WARSTW
Temat: Geotechniczne warunki posadawiania obiektów budowlanych, projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ulic: Jaśminowa, 

Borów, św. Onufrego, Tarninowa I Fabryczna w Tarnobrzegu, os. Piastów i Borów, powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.

Tabela Nr 2.

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE
PARAMETRY GEOTECHNICZNE (wg PN-81/B-03O2O -  Metody: B i C)
Wartość charakterystyczna -  xn
Współczynnik materiałowy -  ym 0,81-1,1
Wartość obliczeniowa -  xr
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Piaski pylaste z domieszką pyłów 
piaszczystych i piasków drobnych, 

średnio zagęszczone
la pn+np+ 

Pd, szg - 0,60 - 16
1,75
OJ)
1,57

-
30,9
OJ)

27,81
74369 92961 55385 - - -

Piaski drobne z domieszką piasków 
pylastych i pyłów piaszczystych, 

średnio zagęszczone
Ib Pd+PTI+ 

np, szg
- 0,50 - 16

1,75
0 £
1,57

-
30,4
OJ)

27,36
61908 77386 46202 - - -

Piaski średnie z domieszką piasków 
grubych i drobnych, średnio 

zagęszczone
Ic Ps+Pr+ 

Pd, szg - 0,40 - 14
1,85
0 £
1,66

-
32,4
0,9

29,16
79327 88141 66923 - - -

3
Gliny pylaste z domieszką pyłów 

piaszczystych, glin piaszczystych, 
piasków drobnych, twardoplastyczne

II
Gn+rip+
Gp+Pd,
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C - 0,10 20

2,10
0 ^
1,89

22,11
OJ)

19,89

16,4
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4 L.
[-- Iły pylaste, twardoplastyczne III in, tpi D - 0,05 33
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0,9
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW 
UŻYTYCH NA PROFILACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntów wg normy 
PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
r»B nasyp budowlany

nN nasyp niebudowlany-niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

grunt próchniczny 2%< I om<5%

Nm namuł 5%< I om<30%

torf 30%< 1 om

GRUNTY MINERALNE 
RODZIME (NIESKALISTE)

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZĄCE
OPISÓW GRUNTÓW

//

z

0

0-1

domieszki

przewarstwienia (wkładki) 

na pograniczu

w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące: składu 
nasypu, rodzaju gruntów organicznych, petrografii skal

numer otworu/sondy dynamicznej 
rzędna wiercenia147,70

OPRÓBOWANIE WIERCENIA
0

KW
KWg
KR
KRg
KO
Ż
żg
Po

Pog
Pr
Pś
Pd
pn
Pg
np
n

Gp
G

Gn
Gpz
Gz

Gnz
ip
i

m

wietrzelina

wietrzelina gliniasta

rumosz

rumosz gliniasty

otoczaki

żwir

żwir gliniasty 

pospólka

pospółka gliniasta 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

piasek pylasty 

piasek gliniasty 

pył piaszczysty

py*

glina piaszczysta 

glina

glina pylasta 

glina piaszczysta zwięzła 

glina zwięzła

glina pylasta zwięzła -g

ił piaszczysty

ił

ił pylasty ---------------

GRUNTY SKALISTE
ST skała twarda

SM skała miękka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJĘTE NORMA

(0LN W 
O O £ a- 
O <D 
■O C

□

zw

próbka o naturalnej strukturze 

próbka o naturalnej wilgotności 

próbka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
WWIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej 
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony 
w czasie wiercenia i głębokość w m p.p.t. 

nawiercony poziom wody gruntowej i gł. w m p.p.t. 

grunt nawodniony

sączenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAŃ I SONDOWAŃ

penetrometr tłoczkowy (PP)

ścinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda ścinająca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sondą:

ZW-udarowo-obrotowa

SL-lekka wbijana

SW-wciskana 

SC-ciężka wbijana 

ST-wkręcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
lD=0,50
8 l =0,20

la
G1

0-1

kr kreda K-koluwium Q czwartorzęd

gy gytia P plejstocen

cb węgiel brunatny h holocen

ck węgiel kamienny f utwory fluwialne

kp kreda pisząca g utwory lodowcowe

stopień zagęszczenia 

stopień plastyczności

INNE OZNACZENIA
nr warstwy geotechnicznej

grupa nośności podłoża

projektowany poziom posadowienia 

podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne 

wykonane otwory wiertnicze

______ Florek



Projekt Wykonawczy Branża sanitarna Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu

3. Opis techniczny

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. ul. Wiślna 1, 39 -  400 Tarnobrzeg



Projekt Wykonawczy Branża sanitarna Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu

1. Przedmiot 5 cel opracowania

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonaczy branży sanitarnej budowy części 

sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu na działkach nr ewid. 816, 
818/1, 819/1, 820/1, 822, 825/1, 824/8, 824/9 sporządzony na podstawie projektu 
budowlanego pt. „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w uh Św. Onufrego 

i bocznych w os. Piastów (Borów) w Tarnobrzegu” na dz. nr ewid. 816, 818, 819, 
820, 822, 825, 824/8, 824/9, 823, 863/8, 743, 821/1, 771, 768/3, 766/1, 766/2, 833/6, 
824/3, 824/4, 763/7, 763/6, 773/10, obręb 12 Tarnobrzeg, listopad 2016.

Dla powyższego projektu budowlanego wydana została decyzja pozwolenie na 

budowę nr 11/17 z dnia 25.01.2017.
W okresie od opracowania projektu budowlanego i uzyskania w/w pozwolenia 

na budowę wydane zostały niżej wymienione decyzje dotyczące podziału działek:

-  Decyzja znak GG-VII.6831.11.2021 z dnia 05.02.2021 r. zatwierdzająca 
podział działki 825 na nr dz.: od 825/1 do 825/10,

-  Decyzja znak GG-VII.6831.60.2019 z dnia 04.12.2019r. zatwierdzająca 
podział działki 820 na nr dz. 820/1 i 820/2,

-  Decyzja znak GG-VII.6831.30.2018 z dnia 04.06.2018r. zatwierdzająca 
podział działek 818 i 819 na nr dz.: od 818/1 do 818/5 i od 819/1 do 819/5.

Projekt wykonawczy jest zgodny z projektem budowlanym: uszczegóławia, 

uaktualnia zapisy zawarte w projekcie budowlanym szczególnie w zakresie 

istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu, aktualnych rzędnych (zmiana 

rzędnych posadowienia kilku odcinków kanalizacji maksymalnie o 32cm jest 

zmianą nieistotną, a w zasadzie uszczegółowieniem i uaktualnieniem) 

projektowanej sieci kanalizacyjnej i punktów wysokościowych.

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej wg projektu budowlanego to:

Lcałk. = 962m
Długość sieci kanalizacji sanitarnej do wykonania w ramach wniosku o



Projekt Wykonawczy Branża sanitarna Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu

Średnice projektowanej kanalizacji sanitarnej to 200mm i 250mm.
1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest ułatwienie wykonania części Projektu Budowlanego pt. 
„Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Św. Onufrego i bocznych w os. 

Piastów (Borów) w Tarnobrzegu” na dz. nr ewid. 816, 818, 819, 820, 822, 825, 824/8, 

824/9, 823, 863/8, 743, 821/1, 771, 768/3, 766/1, 766/2, 833/6, 824/3, 824/4, 763/7, 

763/6, 773/10 - obręb Tarnobrzeg, listopad 2016 -
w ramach realizacji wniosku o dofinansowanie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno ściekowa w Tarnobrzegu -  Etap II”, 
Zadanie nr 14 „Kanalizacja sanitarna w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu”

Projekt Wykonawczy zawiera tylko i wyłącznie część przeznaczoną do wykonania 

w ramach w/w wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo projekt wykonawczy zawiera:

projekt zagospodarowania terenu, który został wykonany na aktualnej mapie 

zasadniczej do celów projektowych z 2021 r. i uwzględnia zmiany w uzbrojeniu terenu od 

czasu 2016r. tj. od czasu sporządzenia projektu budowlanego,

projekt zagospodarowania terenu i profile podłużne wykonane w oparciu o układ 

wsokościowy PL-EVRF2007-NH. Projekt zagospodarownia terenu i profile podłużne 

w projekcie budowlanym w 2016r. wykonano w oparciu o mapy z rzędnymi 
punktów wysokościowych i obiektów w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH. 
W wyniku przejścia w 2021 r. na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH wysokości 
na mapach będących w zasobach Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
w Tarnobrzegu zmieniły się o około 17cm.

2. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały

1. Zlecenie Inwestora: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1,

39-400 Tarnobrzeg
2. Uzgodnienia z Inwestorem oraz Właścicielami -  Dysponentami nieruchomości 

przyłączanych (przyłącza)

3. Warunki techniczne podłączenia wydane przez Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o.

4. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej.

5. Zapisy decyzji inwestycji celu publicznego

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Wiślna 1, 39 -  400 Tarnobrzeg 2



Projekt Wykonawczy Branża sanitarna Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Onufrego w/ Tarnobrzegu

6. Aktualna mapa sytuacyjno -  wysokościowa

7. Wypisy i wy rys
8. Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia

9. Normy i literatura

10. Pozwolenie na budowę

3. Warunki środowiskowe 5 gruntowo = wodne

3.1. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury
Teren, na którym będzie realizowana inwestycja nie jest objęty ochroną dziedzictwa 

kulturowego i nie występują na nim obiekty wymagające takiej ochrony w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 

2003r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.).

3.2 Wymagania dotyczące ochrony środowiska
3.2.1. Ochrona zieleni
Przy wykonaniu projektowanej sieci kanalizacyji sanitarnej nie zachodzi konieczność 

wycinki drzew ani krzewów.
W czasie oględzin miejsca inwestycji nie natrafiono na miejsca gniazdowania ptaków 

oraz obecność zwierząt dzikich.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej nie występują pomniki 

przyrody.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie leży w obszarze Natura 2000, a 

inwestycja jej budowy nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco potencjalnie 

oddziaływać na środowisko.

3.2.2 Ochrona przed zanieczyszczeniem
W czasie trwania robót nie wolno dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu 

stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z 

realizowanymi pracami oraz zapewnić właściwe odprowadzenie wód opadowo- 

roztopowych ze szczelnych powierzchni narażonych na zanieczyszczenia. Budowa oraz 

dalsza eksploatacja inwestycji nie może powodować zmian stanu wody na gruncie, 

wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie. W czasie realizacji inwestycji należy 

podjąć działania techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przed ewentualnym

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. ul. Wiślna 1, 3 9 -  400 Tarnobrzeg
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negatywnym wpływem prowadzonych prac na działki sąsiednie, a prace prowadzić w 

sposób nie powodujący przenoszenia drgań na budynki sąsiednie.

Budowa oraz dalsza eksploatacja inwestycji nie będzie negatywnie wpływać na 

obszar ochrony przyrody. Na trasie projektowanej kanalizacji nie przewiduje się wycinki 

drzew, likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych oraz dokonywania zmian 

stosunków wodnych.

3.3. Warunki wodne i geologiczne
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami zlokalizowana jest w obszarze 

zagrożenia powodziowego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału 

przeciwpowodziowego, przy wyznaczaniu którego przyjęto przepływ o średnim 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym raz na 100 lat.

Dane poniższe zaczerpnięto z opracowania „GEOTECHNICZNE WARUNKI 

POSADAWIANIA obiektów budowlanych, projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w 

ciągu ulic: Jaśminowa, Borów, św. Onufrego, Tarninowa i Fabryczna w Tarnobrzegu” 

(wersja robocza) sporządzonego przez inż. Paweł Florek na potrzeby Tarnobrzeskich 

Wodociągów Sp. z o.o.
Pod względem morfologicznym teren na którym projektuje się wodociąg i kanalizację 

sanitarną położony jest na obszarze Kotliny Sandomierskiej.

Pod względem hydrograficznym należy do zlewni rzeki Wisły, która przepływa w 

odległości około 2,1 km.
Pod względem geologicznym teren ten położony jest w północnej części Zapadliska 

Przedkarpackiego. W budowie geologicznej biorą udział utwory trzeciorzędowe i 

czwartorzędowe.
Utwory trzeciorzędowe dolnego sarmatu, tworzy seria warstwowanych osadów ilastych, 

tzw. iłów krakowieckich. W dolnej części mają one charakter marglisty, z obecnością 

zwięzłych wkładek wapiennych oraz licznych przerostów tufitowych.

W górnej części są mniej wapniste, a bardziej piaszczyste. Utwory trzeciorzędowe 

nawiercono na głębokościach od ok. 2,5 -*• 4,0 m p.p.t.

Na utworach trzeciorzędowych, zalegają grunty czwartorzędowe wykształcone jako 

piaski różnoziarniste, akumulacji wodnolodowcowej z wkładkami utworów gliniastych lub 

rzeczno-zastoiskowych. Utwory najmłodsze, reprezentowane są przez namuły, gleby 

piaszczyste oraz nasypy niekontrolowane, glebowo-gliniasto-pylaste.

Charakterystyka gruntu na różnych głębokościach:
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- gleba piaszczysta, brązowo szara, piaski drobne z domieszką piasków pylastych i 

pyłów piaszczystych, średnio zagęszczone, żółto beżowe, piaski pylaste z domieszką 

pyłów piaszczystych i piasków drobnych, średnio zagęszczone, beżowo szare,

- gleba piaszczysta z domieszką namułów gliniastych, czarna, gliny pylaste z domieszką 

pyłów piaszczystych i glin piaszczystych, twardoplastyczne, beżowo-szare, piaski pylaste 

z domieszką pyłów piaszczystych i piasków drobnych, średnio zagęszczone, beżowo -  

szare, gliny pylaste z domieszką pyłów piaszczystych i glin piaszczystych, 

twardoplastyczne, beżowo -  szare, iły pylaste, twardoplastyczne, szare.

- należy pamiętać, że nawodnione piaski tego terenu, mogą przejawiać charakter 

kurzawkowy.
Na terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej stwierdzono występowanie 

czwartorzędowego, napiętego i swobodnego poziomu wodonośnego. Nawiercone 

zwierciadło wód gruntowych, występowało na głębokościach od ok. 2 metra poniżej 

powierzchni terenu.
W okresie wykonywanych pomiarów, stan wód gruntowych, można uznać za niski 

(kilkumiesięczny okres bez opadów). Na podstawie badań archiwalnych należy przyjąć, 

że sezonowe wahania wód gruntowych, uzależnione od wielkości opadów i wód 

roztopowych, zawierają się w przedziale ± 0,5 m.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji, wykonywanych robót ziemnych na tym 

terenie stwierdzono, że największym problemem robót ziemnych na tym terenie, był 

wysoki poziom wód gruntowych oraz duże dopływy tej wody z gruntów piaszczystych do 

wykopów montażowych.

W związku z powyższym, proponuje się w przypadku stwierdzenie problemu z 

odwodnieniem wykopów, zastosowanie: igłofiltrów, drenażu opaskowego, rząpi oraz ew. 

zabudowę ścianek szczelnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków 

posadawienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowaną budowę 

kanalizacji sanitarnej proponuje się zaliczyć do II kategorii geotechnicznej (wykopy 

poniżej 1,2 m), w prostych warunkach gruntowych.

3.4. Obszar oddziaływania obiektu
Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości projektowanych obiektów na 

tereny przyległe. Rodzaje uciążliwości związane z planowaną budową to roboty ziemne,
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prace sprzętem zmechanizowanym. Zakres uciążliwości przedmiotowej inwestycji nie 

wykracza poza granice działek objętych pozwoleniem na budowę.

Wtrakcie prac konieczne będzie wykonanie części wykopu w działce nr ewid. 825/2 

powstałej z podziału działki nr 825. Kanalizacja nie będzie jednak położona na tej dziąłce 

(należy zwrócić na to szcególną uwagę) tylko dz. nr ewid. 822 i 825/1.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie leży w obszarze Natura 2000, a 

inwestycja jej budowy nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko.

4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

4.1. Opis ogólny
Przewidziana do wykonania w ramach realizacji wniosku o dofinansowanie w 

Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Gospodarka wodno 

ściekowa w Tarnobrzegu -  Etap II”, Zadanie nr 14 „Kanalizacja sanitarna w ul. Św. 

Onufrego w Tarnobrzegu” sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ma długość:

L = 586m
Projekt Wykonawczy zawiera tylko i wyłącznie część przeznaczoną do wykonania 

w ramach w/w wniosku o dofinansowanie.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na wielkość średnicy i materiał:

-  250mm PE SDR11 RC trójwarstwowa L1 = 148m (przewiert sterowany od SW do

S6),

-  250mm PVC - lita SN8 (SDR34) - L2 = 92m (od S6 do S10),

- 200mm PVC - lita SN8 (SDR34) L3 = 346m (od S10 do S15, od S10 do S30 i od

S14do SP18).
Dopuszcza się na wniosek Wykonawcy w sytuacji napotkania trudnych warunków 

gruntowych lub zbliżenia do istniejącego uzbrojenia terenu wykonanie 

przewiertem sterowanym odcinków kanalizacji opisanych w projekcie do 

wykonania rozkopem. W takim przypadku należy zastosować rury PE 100 RC 

dwuwarstwowe SDR17 odpowiednio o średnicach 250mm i 200mm.
Miejscem włączenia projektowanej kanalizacji jest projektowana studnia kanalizacyjna 

oznaczona na planie jako SW wg naniesionej na mapie trasy Protokół Narady 

koordynacyjnej 114/2015 w pasie drogi ul. Św. Onufrego nr ewid. dz. 816.

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. ul. Wiślna 1, 39 -  400 Tarnobrzeg 6



Projekt Wykonawczy Branża sanitarna Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu

Projekt zagospodarownia terenu i profile podłużne w projekcie budowlanym w 

2016r. wykonano w oparciu o mapy z rzędnymi punktów wysokościowych 5 
obiektów w układzie wysokościowym PL-KRON86-NH. W wyniku przejścia w 

2021 r. na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH wysokości na mapach będących 

w zasobach Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej w Tarnobrzegu 

zmieniły się o około 17cm.
W projekcie wykonawczym projekt zagospodarowania terenu i profile podłużne 

wykonane są w oparciu o układ wysokościowy PL=EVRF2007-NH„
Połączenie poszczególnych odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

projektuje się za pomocą studzienek przejezdnych systemowych o średnicy 425mm z 

tworzywa sztucznego oraz studzienek przejezdnych betonowych z włazami D400 , ze 

stopniami złazowymi lub drabiną o średnicy 1,2m. Studnie muszą posiadać odpowiednią 

wytrzymałość do zabudowy w drogach i zastosowanie pierścieni odciążających.

Rury układać na podsypce i w obsypce piaskowej.
Projektuje się wykonanie, kanalizacji w technologii wykopowej i bezwykopowej 

(przewierty sterowane).
Wykopy należy wykonać jako wąskoprzestrzenne zabezpieczone szalunkami z atestem 

lub odeskowaniem.

Wykopy odwadniać np. igłofiltrami.

Wykopy w pasach drogowych zasypać materiałem łatwo się zagęszczającym -  w razie 

konieczności wymienić grunt rodzimy.

Jeżeli właściciel lub zarządca drogi lub działki np. w decyzji lub umowie na wejście w 

teren (zajęcie pasa drogowego) nie wskaże sposobu i stopnia zagęszczenia zasypki 

należy zastosować co najmniej zagęszczenie jak opisane niżej.

Dla pasa drogi ul. Św. Onufrego współczynnik zagęszczenia zasypki ls=1,0 (dla 

głębokości 0-1,2m p.p.t., poniżej minimum ls=0,97-0,95 odpowiednio do głębokości).

Dla dróg bocznych ul. Św. Onufrego współczynnik zagęszczenia zasypki nie mniej niż 

ls=0,97 (dla głębokości 0-1,2m p.p.t., poniżej minimum ls=0,95).

Zagęszczenie zasypki w terenach zielonych poza pasem drogowym ls=ok.0,95. 

Zagęszczenie zasypki prowadzić warstwami ok. 20cm-30cm.

Teren należy odtworzyć do stanu pierwotnego -  w pasach drogowych należy odtworzyć 

warstwy konstrukcyjne dróg.
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4.2. Zestawienie podstawowych materiałów dla sieci kanalizacyjnej

Tabela 1 Podstawowe elementy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Lp. Nazwa elementu Ilość szt./kpl.

1 Studzienka połączeniowo-rewizyjna z dwoma dopływami 

systemowa ©425 PP/PE/PVC (przejezdna, przystosowana do

zabudowy w pasie drogowym)

- kineta z uszczelką: średnica przelotu 250mm i dopływów

250mm
- rura z uszczelką

- rura teleskopowa z uszczelką,

-właz żel. typu ciężkiego D400 (40T) z mocowaniem

- pierścień odciążający pod właz

6

SW, S1,S2, S5, S8, S9,

(dopuszcza się studzienki z

średnicą przelotu 250mm i

dopływani 200mm)

2

1

Studzienka połączeniowo-re wizyjna z dwoma dopływami 

systemowa ©425 PP/PE/PVC (przejezdna, przystosowana do

zabudowy w pasie drogowym)

- kineta z uszczelką: średnica przelotu 200mm i dopływów

200mm

- rura z uszczelką

- rura teleskopowa z uszczelką,

-właz żel. typu ciężkiego D400 (40T) z mocowaniem

- pierścień odciążający pod właz

16

SI 1, S12, S13, S15, S25,

S26, S27, S28, S29, S30

SP13,SP14, SP15, SP16,

SP17, SP18,

(dla SP13 -  SP18 dopuszcza

się studzienki z średnicą

przelotu 200mm i dopływani

1 óOnim)

3 Studzienka betonowa o średnicy wewnętrznej o 1200

(przejezdna, przystosowana do ruchu kołowego z 

pierścieniem odciążającym) połączeniowo-re wizyjna z 

dopływami w kinecie (i / lub powyżej), z ewentualnym 

dopływem kaskadowym, drabiną lub stopniami złazowymi, 

właz żel. typu ciężkiego D400 (40T), włączenia rur szczelne

7

S3,S4, S6, S14, S7, S10,

S24

4 Kaskada wewnętrzna 200/200 (dla spadku powyżej 500mm)

z wyprofilowaniem dna/kinety studni

3

S6, S10, S14

5 Rura o250 PE RC trój warstwowa SDR 11 - LI = 148m
______

SW-S6
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6 Rura o250 PVC lita SN 8 (SDR 34) - L 2= 92m S6-S10

7 Rura 0200 PVC lita SN 8 (SDR 34) - L3 = 346m S10-S15, S10-S24-S30. 

S14-SP13-SP18

8 Inne kształtki, złączki, zaślepki (np. luki, zwężki, nasuwki, 

mufy, korki itp., itd.)

9 Rura osłonowa AROT

10 Pianka poliuretanowa

11 Beton na bloki oporowe i podbudowę studni

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wszystkie użyte materiały powinny posiadać wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

Minimalne spadki kanałów: dla rur PVC lóOmm i = 0,65%, dla PVC200mm i = 0,5%, dla 

PVC250 i = 0,4% chyba, że producent dopuszcza niniejsze.

Projektuje się:
- kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur i kształtek PVC (rury lite) typu ciężkiego SN8 

(SDR34), PE SDR11 RO trójwarstwową.

- studzienki rewizyjno - połączeniowe - systemowe 425mm z tworzywa sztucznego z rurą 

teleskopową i pokrywą żeliwną typu ciężkiego D400 (40T) z mocowaniem, pierścieniem 

odciążającym,
- studnie betonowe, żelbetowe lub z PE, PVC, PP o średnicach od 1000mm należy 

wyposażyć w stopnie złazowe wg PN / H-74086, które powinny być zamontowane na 

przemian w dwóch rzędach, lub drabiny mocowane na stałe,

- studnie z kręgów betonowych, żelbetowych ze względu na wysokość wód gruntowych 

należy od zewnątrz zabezpieczyć np. poprzez wykonanie izolacji papą na lepiku.

- studnie betonowe należy posadowić na betonie jako fundamencie,

- kinety studni betonowych odpowiednio wyprofilować,

- w ścianach studni na połączeniach z rurami kanalizacyjnymi należy stosować przejścia 

szczelne,
- wszystkie studnie powinny być wyposażone w pokrywy typu ciężkiego D400 (40T), być 

odporne na ruch kołowy i posiadać pierścienie odciążające.

Rury przewidziane do budowy kanalizacji sanitarnej:
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-Rury kielichowe z PVC o parametrach:

- konstrukcja lita,

- klasa wytrzymałości SN8,

-SDR34,
- połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara,

- Wysoka odporność chemiczna elementów systemu w zakresie pH 2-12

- odporność na agresywne środowisko ścieków, oparów, wód gruntowych i podskórnych.

- możliwość transportu ścieków sanitarnych i deszczowych o maksymalnej temperaturze 

do 60°C w przepływie ciągłym i 75°C w przepływie chwilowym (do 5 minut).

- odporność na ścieranie (zgodnie z PN-EN 1401, PN-EN 13476)

- możliwość układania rurociągów z przykryciem 0,8-6 m;

- wewnętrzne powierzchnie rur i kształtek powinny być gładkie hydraulicznie i posiadać 

niski współczynnik chropowatości,

- możliwość stosowania minimalnych spadków jak w opisie wyżej,

- wysoka elastyczność -  współpraca z otaczającym gruntem, dzięki czemu możliwe 

powinno być bardzo dobre przenoszenie obciążeń statycznych (np. od konstrukcji dróg) i 

dynamicznych (np. od intensywnego ruchu drogowego).

- odporność na ruchy podłoża bez utraty szczelności.

- możliwość skracania rur.

- szeroki dobór kształtek systemowych ułatwiających konstruowanie wielu schematów 

sieci kanalizacyjnych.
- długie odcinki rur na sieciach (3 i 6 m) -  możliwość optymalizacji ilości połączeń i tym 

samym minimalizacji ryzyka eksfiltracji i infiltracji.

- możliwość zastosowania w inżynierii komunikacyjnej (drogi).

- wysoka trwałość systemu (pożądana >100 lat).

Dla rur z PVC-U ze ścianką litą jednorodną - korzyści:

-  Odporność na dichlorometan (zgodnie z wymaganiami PN-EN 1401), dzięki czemu 

potwierdzony jest odpowiedni stopień zżelowania PVC-U i wysoka jakość materiału

-  potwierdzona w teście (np. wielogodzinnym) odporność materiału rury na ciśnienie 

wewnętrzne.
- szczelność połączeń poprzez uszczelki wargowe z SBR -  stosowane jako standardowe

wyposażenie rur PVC-U.
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system rur powinien być zgodny z normą PN-EN 476 określającą wymagania 

dotyczące elementów w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

Do przewiertu przyjęto rury 250mm PE100 RC trójwarstwowe SDR11.
Do przewiertów przewidziano rury z warstwą ochronną z trwałego tworzywa. Gwarantują 

większą niezawodność w porównaniu do rur PE nawet przy ekstremalnych 
oddziaływaniach wskutek nacinania, pękania i obciążeń punktowych.

Rury zastosowane do przewiertów powinny spłniać wymagania przewidziane do 

bezwykopowych renowacji metodami slipliningu, burstingu, wiercenia kierunkowego oraz 
podczas układania rurociągów w trudnych warunkach. _

Wymagane parametry rur:

- trójwarstwowe rury z wewnętrzną i zewnętrzną warstwą ochronną z warstwą z PE 

100RC

- warstwy rury połączone powinny być ze sobą molekularnie i nie dając się oddzielić 

mechanicznie.

Parametry systemu

- wysokie, potwierdzone badaniami, parametry wytrzymałościowe rury (odporność na 
skutki zarysować i naciski punktowe)

- możliwość układania rurociągów w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej,

- wysoka dopuszczalna głębokość zarysować - do 20% grubości ścianki (bez 

negatywnego wpływu na wytrzymałość rury)

Pożądane wyniki w testach wytrzymałościowych parametrów rury:

- test karbu - wynik w testach typu - 8760 godzin

- test FNCT - wynik w testach typu - 8760 godzin

- test nacisku punktowego według dr Hessela - wynik w testach typu - 8760 godzin 

Atesty i badania

- Spełnienie dpowiednich norm lub aprobat technicznych ITB dopuszczającą układanie 

w gruncie rodzimym i odpowiednich norm lub aprobat IBDM zezwalających na układanie 

rurociągów w przewiercie sterowanym w pasie drogowym bez rury osłonowej

- wymagane świadectwo odbioru dla każdej partii rur zgodne z PN - EN 10204-3.1 

Projektuje się wykonanie przewiertów sterowanych z zastosowaniem rur o średnicy 
250mm PE100 RG trójwarstwowych SDR11.

Dopuszcza się na wniosek Wykonawcy w sytuacji napotkania trudnych warunków 
gruntowych lub zbliżenia do istniejącego uzbrojenia terenu wykonanie
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przewiertem sterowanym odcinków kanalizacji opisanych w projekcie do 

wykonania rozkopem. W takim przypadku należy zastosować rury PE 100 RC 

dwuwarstwowe SDR17 odpowiednio o średnicach 250mm i 200mm.

Studzienki systemowe z tworzywa sztucznego powinny spełniać wymagania:

- posiadać wymagane prawem dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej,

- wytrzymałość obciążenia ruchem SLW60, z klasą obciążenia włazu -  pokrywy D400 

(40T),

- szybki i łatwy montaż,

Studzienki 425mm zgodnie z PN-EN 476:2001 są studzienkami kanalizacyjnymi 

niewłazowymi.

Konstrukcja studzienek powinna składać się z trzech podstawowych elementów:

- kinet (podstawa studzienek z wyprofilowaną kinetą),

- rur karbowanych stanowiących trzon studzienek,

- zwieńczeń.

Obszary stosowania:

- do głębokości 6 m,

- obciążonych ruchem ciężkim SLW60 (klasa obciążenia D400),

- dopuszczalny poziom wody gruntowej: 5 m ponad poziomem posadowienia,

- możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń powyżej kinety:

- wkładki in situ 160 oraz 200,

- kinety o wbudowanym spadku dna ok. 1,5%,

- dopływy boczne pod kątem ok. 45°,

- regulacja wysokości studzienek: docięcie rury (karbowanej) ok. co 8 cm,

- możliwość regulacji położenia zwieńczenia studzienki,

- gwarantowana szczelność połączeń elementów studzienki: 0,5 bara,

- klasa obciążeń (wg PN-EN 124:2000): D400,

- odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE, PP, PVC-u) zgodna 

z ISO/TR 10358,

- odporność chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620.

Kinety wykonane jako elementy monolityczne z fabrycznie umieszczonymi uszczelkami. 

Kinety powinny być wykonane z polipropylenu lub z polietylenu ewentualnie z PVC. 
Wpusty i włazy zgodne z wymaganiami PN-EN 124:2000j> 'p^0
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Studnie betonowe powinny spełniać parametry:
-  średnica wewnętrzna studni 1200mm,

-  - obciążenie ruchem ciężkim SLW60 (klasa obciążenia D400),

-  z włazem typu ciężkiego wg PN i H-74051/02,

-  z betonu klasy > C35/45,

-  z domieszką uszczelniającą beton

-  beton odporny na korozję chemiczną (oddziaływanie ścieków i gazów np. 

siarkowodór),

-  -o stopniu wodoszczelności W12,

-  nasiąkliwości < 6%,

-  mrozoodporności F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCI.

-  ♦ wytrzymałość na zgniatanie kręgów : obciążenie niszczące KI >30 kN/m,

• wytrzymałość na pionowe obciążenia zgniatające elementów redukcyjnych i 

przykrywających:

♦ obciążenie próbne dla elementów żelbetowych > 120 kN,

• pionowe obciążenie zgniatające >300 kN,

• wodoszczelność badana pod wewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym 0,5 bar, 

w czasie 15 minut dla pojedynczych elementów pionowych, zestawu elementów 

połączonych oraz złącza między elementem studzienki, a przyłączoną rurą lub 

kształtką - brak przecieków i nieszczelności podczas badania

• zamocowane stopnie włazowe

• ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem wynoszącym 2kN - < 5 mm

• trwałe ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem wynoszącym 2kN - < 1 mm

• pozioma siła wyrywająca wynosząca 5 kN - brak uszkodzeń

• otulenie betonowe zbrojenia - > 30 mm,

-  Do studni należy zastosować płyty (pierścienie) odciążające ze względu na ruch 

pojazdów.

-  Studnie powinny mieć wyprofilowane kinety zgodnie z dopływami i kaskadami 

wewnętrznymi.

-  Przy zastosowaniu kręgów powinny one posiadać połączenia szczelne.

-  Ściany studni przy połączeniach z rurami powinny posiadać przejścia szczelne 

(dopuszcza się różne rodzaje przejść szczelnych). <1 -
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-  Studnie bądź wszystkie elementy studni powinny posiadać odpowiednie 

certyfikaty w tym dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej.

4.2. Opis wykonania
Roboty należy prowadzić zgodnie z zapisami protokołu z narady koordynacyjnej, 

zapisami decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego i lokalizacji urządzeń w pasie 

drogowym, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgodą właścicieli gruntów, niniejszym 

projektem, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną.

W czasie realizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi skrzyżowanie 

z uzbrojeniem podziemnym wykazanym w pkt. 5 niniejszego projektu. Sposób 

prowadzenia robót przy skrzyżowaniach i zbliżeniach opisano również punkcie 5 

niniejszego projektu
Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć przebieg trasy kanalizacji przez 

uprawnionego geodetę i uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego i działek Miasta 

Tarnobrzeg. Należy również powiadomić właścicieli gruntów przez które przebiega 

projektowana sieć kanalizacyjna.
W warunkach ruchu drogowego należy opracować, zatwierdzić i przestrzegać zapisów 

„Projektu organizacji ruchu” dla danej budowy.
Organizację ruchu należy prowadzić w oparciu o: „Instrukcję oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 

1990r., Prawem o ruchu drogowym.
Należy zabezpieczyć pomosty dla ludzi i odpowiednio oznakować teren budowy.

Prace prowadzone będą w wykopach wąsko przestrzennych zabezpieczonych 

szalunkami. Wykopy w 95% wykonane będą mechanicznie i 5% ręcznie. Urobek na 

odkład w bezpiecznej odległości od wykopu.
W trakcie wykonywania wykopów i montażu rur mogą pojawić się trudne warunki 

gruntowo -  wodne. W razie ich stwierdzenia należy zamontować odwodnienie -  np. 

igłofiltry i odpowiednio wzmocnić oszalowanie wykopów.
Rury ułożyć na ubitej podsypce piaskowej o grubości 15cm, na głębokości wg planu 

sytuacyjnego i profilu podłużnego. Do zasypania rur zastosować zasypkę piaskową na 

wysokość 30cm ponad wierzchołek rury. Z uwagi na możliwość wystąpienia gruntów 

mogących się trudno zagęszczać oraz mając na uwadze konieczność odtworzenia 

terenu czyli dróg może zajść konieczność wymiany gruntu rodzimego i zasypania 
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wykopów materiałem, który się łatwo zagęści. Zagęszczenie prowadzić należy 

warstwami - wielokrotnie. Nie dopuszcza się jednokrotnego zagęszczenia gruntu jak 

również zrzucania mas ziemnych bezpośrednio na rurę.
W pasach drogowych -  drogach należy odtworzyć do stanu pierwotnego warstwy 

konstrukcyjne (nośne) drogi i nawierzchnię.
W najbardziej trudnych warunkach gruntowo - wodnych w wykopach na etapie 

wykonania należy rozważyć zastosowanie geowłókniny przy układaniu rur i zasypywaniu 

wykopu (stabilizacja rur i nośności drogi).
Przed przewiertami wykonać odkopy kontrolne istniejącego uzbrojenia na ich 

trasie i w zbliżeniu. W razie stwierdzenia możliwości kolizji, przewiert zagłębić bądź 

wypłycić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo robót i wymagane odległości. 

Jeżeli uzbrojenie nie będzie mogło być odkopane należy namierzyć je za pomocą 

specjalistycznego sprzętu.
Wykonane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej przed odbiorem należy poddać próbie 

szczelności na infiltrację i ekfiltrację. Całość prac powinna być prowadzona pod 

nadzorem Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o.

Zapewnić bezkolizyjne wykonanie kanalizacji sanitarnej z siecią wodociągową, kablami 

elektrycznymi i słupami linii elektrycznej napowietrznej.

5„ Istniejąca infrastruktura, a projektowana budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej a przyłączy

Istniejąca infrastruktura na trasie i w sąsiedztwie projektowanej kanalizacji to:

-  drogi gminne,

-  wjazdy na posesje,

-  sieć elektroenergetyczna napowietrzna ze słupami,

-  kable energetyczne podziemne,

-  sieć teletechniczna,

-  gazociąg,

-  sieć i przyłącza wodociągowe,

-  budynki,

-  mała architektura -  ogrodzenia
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\N czasie realizacji projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi 

skrzyżowanie lub zbliżenie z uzbrojeniem podziemnym lub naziemnym:

-  kablami energetycznymi podziemnymi,

-  sicią energetyczną napowietrzną,

-  gazociągiem,

-  sieciami i przyłączami wodociągowymi,

-  z siecią teletechniczną,

-  z drogami,

- z mała architekturą.

5.1. Pasy drogowe i ciągi piesze -  skrzyżowania 5 roboty wewnątrz tych pasów
Wykonawca powinien przestrzegać zapisów narady koordynacyjnej, decyzji lub pisma w 

sprawie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym i wystąpić na czas robót o jego zajęcie. 

Przestrzegać zapisów umowy lub decyzji na zajęcie pasa drogowego.

W warunkach ruchu drogowego należy opracować projekt organizacji ruchu i 

przestrzegać jego zapisów.

Organizację ruchu należy prowadzić w oparciu o: „Instrukcję oznakowania robót 

prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 6 czerwca 

1990r., Prawem o ruchu drogowym.
Należy zabezpieczyć pomosty dla ludzi i odpowiednio oznakować teren budowy. 

Odbudowa do pasów drogowych do stanu pierwotnego z utwardzeniem tłuczniem chyba, 

że decyzja o zajęciu pasa stanowić będzie inaczej.

5.2. Kable energetyczne -  skrzyżowania, zbliżenia i kolizje z proj. kan. sanit.
Zapoznać się z wpisami z narady koordynacyjnej.
Wykonać ręcznie odkopy kontrolne kabli na skrzyżowaniu z budowaną siecią 

kanalizacyjną i w zbliżeniu.
Przed przewiertem należy odkryć ręcznie kable energetyczne.

Prace w zbliżeniu i skrzyżowaniach do kabli SN i nN prowadzić ręcznie pod nadzorem 

Zakładu Energetycznego.
Kable zabezpieczyć w miejscach skrzyżowań z kanalizacją rurami osłonowymi 

dwudzielnymi typu Arot.
Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących kabli przed zasypaniem zgłosić do odbioru w 

Zakładzie Energetycznym. X }
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5.3. Sieci elektryczne napowietrzne -  roboty w ich sąsiedztwie
Prace w ich sąsiedztwie należy prowadzić ze szczególna ostrożnością.

Zapoznać się z wpisami narady koordynacyjnej.

5.4. Sieć telekomunikacyjna - roboty przy skrzyżowaniach i zbliżeniach
Przestrzegać zapisów protokołu z narady koordynacyjnej.

Roboty w sąsiedztwie sieci telekomunikacyjnej zgłosić z 14-to dniowym wyprzedzeniem 

do właścicieli sieci - w tym do Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Usług

Obsługa techniczna Klienta w Krakowie

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury 4-Rzeszów

35-001 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 35

Wykopy przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do sieci telekomunikacyjnych prowadzić 

ręcznie pod ścisłym nadzorem Orange Polska S.A.

Skrzyżowania z siecią telekomunikacyjną zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dwudzielnymi typu Arot.
Po zakończeniu prac należy sporządzić protokół odbioru wykonanych robót z 

przedstawicielem Orange Polska S.A.

5.5. Gazociąg - roboty przy skrzyżowaniach 5 zbliżeniach

Wykonać ręcznie odkopy kontrolne gazociągu na skrzyżowaniu z budowaną siecią 

kanalizacyjną i w zbliżeniu.
Prace w zbliżeniu i skrzyżowaniach do gazociągu prowadzić ręcznie pod nadzorem 

Zakładu Gazowniczego.

Jeżeli na gazociągu nie ma rury ochronnej należy taką rurę założyć na kanalizacji (rura 

jednolita o długości 3m)
Skrzyżowania i zbliżenia do istniejących kabli przed zasypaniem zgłosić do 

odbioru w Zakładzie Gazowniczym.

5.6. Wjazdy na posesję 5 mała architektura
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Prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej prowadzić w taki sposób, aby jak 

najbardziej ograniczyć utrudnienia związane z dojazdem do posesji. Mieszkańców 

powiadomić i utrudnieniach z należytym wyprzedzeniem.

Roboty przy ogrodzeniach prowadzić tak aby nie naruszyć ich stabilności.

Wjazdy do posesji odtworzyć do stanu pierwotnego.

5.7. Sieć i przyłącza wodociągowe - roboty przy skrzyżowaniach i zbliżeniach
Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z siecią i przyłączami wodociągowymi zgłosić 

do Tarnobrzeskich Wodociągów Sp. z o.o. i poszczególnych właścicieli przyłączy.

Roboty ziemne prowadzić ręcznie do odkrycia wodociągu.

Przed przewiertem należy odkryć ręcznie sieć wodociągową i przyłącza.

Należy mieć na uwadze, że w terenie prowadzonych robót może wystąpić 

uzbrojenie terenu nie wykazane na mapach.
W związku z powyższym należy przed przystąpieniem do prac pobrać z zasobów 

geodezyjnych aktualną mapę zasadniczą dla obszaru projektowanej kanalizacji.

W przypadku stwierdzenia w czasie robót innych skrzyżowań, zbliżeń lub kolizji 
niż opisane (zaznaczone na planie sytuacyjnym) w projekcie należy zawiadomić o 

tym fakcie Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. i właściciela odkopanego 

uzbrojenia podziemnego.

6. Odbiór robót, próby

Odbiory robót związane z instalowaniem przewodów kanalizacyjnych z tworzyw 

sztucznych należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-92/B10735 oraz wytyczne 

producenta rur.
A) Odbiorom podlegają w szczególności:

- wykopy: utrzymanie sztywności gruntu rodzimego w obrębie obsypki
- dno wykopu: zachowanie nienaruszalności gruntu rodzimego, ewentualnie 

wzmocnienie podłoża, sprawdzenie wyprofilowania,

- obsypka,
- szczelność przewodu: próby na eksfiltrację i infiltrację,

- zasypka rurociągu: materiał, stopień zagęszczenia,

- deformacja rury: zgodność odkształcenia początkowego z dopuszczalnym.
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Przewody kanalizacyjne należy poddać w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 

gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu.

B) Próba na eksfiltrację:
- próbę przeprowadzić odcinkami o długości równej odległości między studzienkami 

rewizyjnymi.
- dopuszcza się zakrycie obsypką całych rurociągów przed wykonaniem próby 

szczelności.
- wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione przy pomocy 

balonu gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych 

w sposób zabezpieczający złącza podczas próby.

- podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć min. 0.5m poniżej 

dna wykopu.
- poziom zw. wody w studzience powyżej powinien mieć rzędną niższą o min. 0.5 m w 

stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience po napełnieniu przewodu wodą 

i osiągnięciu poziomu w studzience górnej,
- po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 

na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, należy przerwać dopływ 

wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić na czas 1 godziny, celem 

odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody w studniach,

-po tym czasie podczas trwania próby szczelności nie powinno być ubytku wody 

w studzience górnej.
Czas trwania próby: 30 min. -odcinek do 50 m

60 min. -odcinek powyżej 50 m.

C) Próba na infiltrację:
-Pozytywny wynik próby na eksfiltrację pozwala na rezygnację z próby na infiltrację. 

Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. Próbę 

szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym, za wyjątkiem 

miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca odsłonięte należy zabezpieczyć 

przed działaniem wpływów atmosferycznych. Rurociągi, na których jest prowadzona 

próba szczelności lub wytrzymałości powinny być oznakowane w terenie w wyraźny 

sposób za pomocą znaków i tablic ostrzegawczych, zabraniających zbliżaniu się do 

rurociągów osobom postronnym.

Projekt Wykonawczy Branża sanitarna Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Onufrego w/ Tarnobrzegu
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Złącza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji 

posiadają działanie dwustronne o jednakowej jakości tj. zabezpieczają szczelność w obu 

kierunkach (infiltracji i eksfiltracji).

8. Wytyczne obsługi i eksploatacji sieci kanalizacyjnej

Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby ścieki zrzucone do kanalizacji nie 

zawierały stałych odpadów takich jak:

• szmaty, kości, pierze, skorupa, wata, sznury, odpady kuchenne z warzyw i inne,

• chemikaliów tj. środków ochronny roślin, kwasów i innych,

• produktów i ścieków powyżej 40°C,

• substancji wybuchowych i łatwopalnych jak benzyna ,eter, alkohol,

• ścieków z zakładów dla chorych zakaźnie ludzi i zwierząt bez uprzedniej

dezynfekcji

♦ twardego osadu, śmieci, gruzu, żwiru , piasku, popiołu, wydzielin zwierzęcych 

stałych, tłuszczów, smarów, odpadów smoły itp.

Wprowadzenie w/w odpadów wywiera szkodliwy wpływ na kanały, stwarza 

niebezpieczeństwo dla obsługi kanałów, utrudnia i uniemożliwia pracę pomp, może 

zniszczyć część biologicznej oczyszczalni.

9. Uwagi końcowe

W trakcie budowy należy zlecić uprawnionemu geodecie tyczenie i inwentaryzację 

powykonawczą trasy. Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem odsłonięte urządzenia podziemne. Należy wykonać przejścia i przejazdy 

dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Zawiadomić 

o utrudnieniach w ruchu mieszkańców przyległych posesji. Ponieważ prace będą 

prowadzone w pasie drogowym Wykonawca winien uzyskać pozwolenie od zarządcy 

ulicy na zajęcie pasa drogowego. Włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 

należy wykonywać pod nadzorem Eksploatatora, tj. Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. 

w Tarnobrzegu
Całość robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym, „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” -  zeszyt nr. 9-COBRTI

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. ul. Wiślna 1, 3 9 -  400 Tarnobrzeg 20



Projekt Wykonawczy Branża sanitarna Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Onufrego w Tarnobrzegu

INSTAL., COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych" , Wymagania i badania przy odbiorze, PN-EN 1610; 2002 r. Budowa i 

badania przewodów kanalizacyjnych, warunkami technicznymi poszczególnych 
producentów, DTR zastosowanych urządzeń oraz PN.

Opracował:

sierpień 2021 r. mgr inż. Piotr I aras

mer tnz. \  .„ U n U b u d o w U n ^ ^ o w a n i a A i e ^ r o b o i a m l
owianymi bez ogianlczeń. w specjalności instalacyjnej 
, zakresie sieci, instalacji . u u ąd n ń  wodociągowych 
,naliiacv|nych. cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
N i ewld. S-96/00. Upi. Bud. PDKAJ022/OWOS/09

Inwestor: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o. o. ul. Wiślna 1, 3 9 -4 0 0  Tarnobrzeg 21
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