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l. OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Wstep

Niniejsza opinia opracowana zostata na zlecenie Tarnobrzeskich Wodociggow
Sp. z 0.0., ul. Wislna 1, 39-400 Tarnobrzeg.

Opinia, zawiera okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych, terenu
projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ciggu ulicy Siarkowej w Tarnobrzegu,
powiat tarnobrzeski, woj. podkarpackie.

Niniejsza opinia geotechniczna ustala przydatno$é¢ gruntéw na potrzeby
budownictwa, wskazuje kategorie geotechniczng obiekiu budowlanego oraz
informuje o sposobie posadowienia obiekiu budowlanego.

Badania geotechniczne prowadzone byly zgodnie z ponizszymi wytycznymi
normowymi:

- PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne,

- PN-EN 1997-2 Projekiowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego,

- PN-EN [SO 14688-1 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1. Oznaczanie i opis,

- PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania,

- PKN-CEN ISO/TS 17892 Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw.

Pewne elementy prac terenowych oraz sposéb wyznaczenia parametrow
geotechnicznych zostaly przeprowadzone réwniez zgodnie z normami:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

Powyzszych, pie¢ norm stuzyly jako literatura i materialy porownawcze,
zawierajgce miedzy innymi lokalne korelacje, pozwalajgce na okre$lenie wartosci
parametréw geotechnicznych.
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Zakres badan, tj.: ilos¢ i gteboko$¢ punktow badawczych, zostat uzgodniony
ze Zleceniodawcyg. Ostateczng lokalizacje punktow badawczych, dostosowano
do zastanych warunkow terenowych.

2. Ogodlna charakterystyka rejonu prac
2.1 Lokalizacja i sposob uzytkowania terenu

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Tarnobrzeg, w ciggu
ul. Siarkowej. Obecnie teren badan stanowig w wigkszosci nieuzytki porosniete niska
roslinnoscig trawiastg oraz pobocza drog i ulicy Siarkowej.

Lokalizacje wykonanych punktéw badawczych, uwidoczniono na mapach
dokumentacyjnych — zatgczniki nr 2.1 i 2.4

2.2 Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym badany teren pofozony jest na obszarze
Kotliny Sandomierskie;j.

Pod wzgledem hydrograficznym nalezy do zlewni rzeki Wisty, ktéra przeptywa
w odlegtosci okoto 1,2 km.

Obszar badan zostat pokazany na mapie topograficznej
w skali 1 : 10 000 — zat. nr 1.

3 Prace i badania terenowe

Badania geotechniczne przeprowadzone zostaty w grudniu 2021 roku.
Z rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych, wyréznia sie nastepujgce
dane:
- rozpoznanie warstw gruntdw nasypowych i rodzimych do maksymalnej
gtebokosci 6,0 m p.p.t.,
- okreslenie warunkéw wodnych;
- wydzielenie warstw geotechnicznych gruntéw podtoza do gt. 6,0 m p.p.t.
tgczny metraz odwierconych otworéw wyniést 24,0 mb. W trakcie wiercenia
prowadzono szczegolowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow zwracajgc
szczegblng uwage na rodzaj gruntu, wilgotno$¢ oraz stopien zageszczenia
i plastyczno$ci gruntéw niespoistych i spoistych. Prowadzono takze obserwacje
gtebokosci wystepowania zwierciadta  wody poziomu nawierconego

i ustabilizowanego.
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Po osiggnigciu planowanej gtebokosci, wykonaniu niezbednych badan
i obserwacji, otwory zlikwidowano wydobytym urobkiem starajgc sie zachowaé
pierwotny profil zalegania warstw gruntow.

3.1 Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych
Rzedne wysokosciowe punkidw badawczych, odczytano ze strony internetowej
geoportalu.

4. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
4.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren badarn polozony jest w pétnocnej czesci
Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej biorg udziat utwory
trzeciorzedowe i czwartorzedowe.

Utwory trzeciorzedowe dolnego sarmatu, tworzy seria warstwowanych osadéw
ilastych, tzw. itobw krakowieckich. W dolnej czesci majg one charakter marglisty,
z obecnoscig zwigztych wktadek wapiennych oraz licznych przerostow tufitowych.
W gornej czedci sg mniej wapniste a bardziej piaszczyste. Utwory trzeciorzedowe
zostaly stwierdzone w otworze O-3 na gtebokosci ok. 3,5 m p.p.t..

Na utworach trzeciorzedowych, zalegajg grunty czwartorzedowe wyksztatcone
jako piaski réznoziarniste oraz gliny pylaste.

Utwory najmiodsze, reprezentowane sg przez nasypy niekontrolowane,
niwelacyjne.

Budowe podioza gruntowego na terenie planowanej budowy kanalizacji,
uwidoczniono na zatgczonych profilach wykonanych wiercen (zat. nr 3.1 + 3.4).

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Na badanym terenie w wykonanych otworach badawczych, stwierdzono
wystepowanie czwartorzedowego, swobodnego i napigtego poziomu wodonosnego
oraz sgczenia $rodglinowe.

Nawiercone zwierciadto wéd gruntowych, w dniu wykonywania pomiaréw
wystepowato na gtebokoéci od ok. 1,5 do ok. 2,1metra ponizej powierzchni terenu.
Mozliwos¢ wystepowania sgczen $rodglinowych, zaobserwowano na gtebokosciach
od ok. 1,0 do ok. 2,3 m p.p.t. Zwierciadto wody stabilizowato sie na gieboko$ciach
od ok. 0,8 do ok. 1,8 m p.p.t.
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W otworach wierconych, wykonano obserwacje glebokosci sgczen oraz
pomiary poziomu nawierconego i ustabilizowanego zwierciadta wody, ktére zostaty
przedstawione w tabeli nr 1.

Tabela nr 1. Glebokos¢ zalegania zwierciadta wody

s Glebokos¢ do zwierciadta wody Rzedna
Lp. Nr t;in’:]a w[mn.p.m] ustabilizowanego
otworu [m n.p.m] . zwierciadto zwierciadio | ZWwierciadia wody
Saczeni@ | nawiercone | ustabilizowane [mnp.m]
1. | o 146,70 15 - - -
2. 0-2 147,30 1,0 1,8 1,0 146,30
3. 0-3 148,00 - 1.5 0,8 147,20
4. 04 150,30 - 2.1 1,8 148,50
) Q-5 153,80 - 2,0 20 151,80
6. 0-6 154,20 2,3/1,8 - - -
7. o-7 156,30 1,2 1,5 1,4 154,90

Bez diugotrwatych obserwacji trudno precyzyjnie okresli¢ maksymalny poziom
wody gruntowej w tym rejonie. Wahania poziomu zwierciadta wody, mogg przybieraé¢
na sile w okresie wzmozonych opadéw atmosferycznych oraz sezonowo w trakcie
roztopow pokrywy $niezne;.

Wody gruntowe tego terenu mogg wystepowaé réwniez, w postaci
nawodnionych wktadek piaszczystych w gruntach gliniastych.

W ftrakcie robot ziemnych, w przypadku naciecia tego typu wkiadek, moze
wystgpi¢ nagtly, intensywny wyptyw wody gruntowej do wykopu.

Zaleca sie roboty ziemne prowadzic w okresie suchym. Ewentualne
odwadnianie wykopéw, prowadzi¢ bezposrednio z wykopu przy pomocy rzgpi oraz
drenazu opaskowego.

5. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene
warunkow gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage rodzaj, wilgotnosé stan
zageszczenia oraz plastycznosci.

Na dokumentowanym terenie, grunty budowlane reprezentowane sg przez
zageszczong serig piaszczystg o usrednionym stopniu zageszczenia wynoszacym:
Ib = 0,70, grunty spoiste wyksztalcone w postaci twardoplastycznych warstw
gliniasto-ilastych o stopniu plastycznosci w zakresie: I = 0,10 — 0,05. Wierzchnig
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warstwe terenu badan stanowig niekontrolowane, niwelacyjne nasypy w stanie:

migkkoplastycznym, plastycznym, twardoplastycznym i $rednio zageszczonym.

6. Wnioski

1. Podtoze gruntowe (do gtebokosci wykonanych badan), budujg osady trzeciorzedowe

i czwartorzedowe, reprezentowane przez zageszczong serie piaszczystg oraz

twardoplastyczng serie gliniasto - ilastg. Wierzchnig warstwe stanowig:

niekontrolowane, niwelacyjne nasypy w stanie: miekkoplastycznym, plastycznym,

twardoplastycznym i $rednio zageszczonym.

2. Nawiercone zwierciadlo woéd gruntowych, w dniu wykonywania pomiaréw

wystepowato na gtebokosci od ok. 1,5 do ok. 2,1metra ponizej powierzchni terenu.

Moziiwo$¢ wystepowania sgczen $rodglinowych, zaobserwowano na glebokosciach

od ok. 1,0 do ok. 2,3 m p.p.t. Zwierciadto wody stabilizowato sie na giebokosciach

od ok. 0,8 do ok. 1,8 m p.p.t.

3. Zaleca sie w ramach potrzeby zastosowanie do odwodnienia wykop6w: rzapi oraz

drenazow opaskowych.

4. Grunty gliniasto — ilaste, sg szczegoélnie wrazliwe na dziatanie wody. Pod wptywem

wod plyngeych fatwo ulegajg rozmyciu, zas§ zawilgocone uplastyczniajg sie.

Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgain wykazujg ceche

-pseudotiksotropii” tj. uplynniajg sie tracac swoje pierwotne wiasnosci fizyczno-

mechaniczne.

9. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia trudnosci, w zageszczeniu gruntéw gliniasto-

pylasto-ilastych, nalezy przewidzie¢ koniecznosé czeSciowej wymiany gruntéw

zasypowych wykopdw montazowych.

6. Potencjalny wykonawca robdot, powinien przeanalizowaé przedstawione

w niniejszej dokumentaciji warunki gruntowo-wodne, celem doboru i zastosowania

wiasciwego sprzetu budowlanego.

7. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw

posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projekiowang budowe

sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Siarkowej w Tarnobrzegu, proponuje sie zaliczyé

do Il kategorii geotechnicznej (wykopy ponizej 1,2 m), w prostych warunkach

gruntowych.
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. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO
1. Opis badan
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastepujgce prace:
- wytyczono miejsca zatozonych punkidw badawczych, tyczenie wykonano
wg. metody domiaréw prostokatnych,
- odwiercono 7 otworéw badawczych do maksymalnej gtebokosci 6,0 m p.p.t.,
w obrebie projektowanych rob6t ziemnych,
- podczas prowadzonych wiercen pobierano proby gruntu, okreslajgc metodg
makroskopowg geneze, rodzaj, wilgotnos¢, stan gruntdéw oraz uziarnienie,

- pomierzono gtebokosé wystepowania zwierciadta wody gruntowej.
2. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne terenu objgtego badaniami, rozpoznano przy pomocy
normowych badan polowych. Wiercenia badawcze wykonano recznie zestawem
penetrometréow i sond.

Zgodnie z ogolnie stosowanymi zaleceniami, stwierdzonym gruntom
przydzielono warstwy geotechniczne, ktorych charakterystyka wyglada nastepujgco:
Grunty rodzime — niespoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna | — zaliczono do niej piaski pylaste, zageszczone.

Przyjeto dla nich nastepujgce $rednie warto$ci parametréw geotechnicznych:

stopien zageszczenia Ipsr. = 0,70
wilgotnosé naturalna W,=22%
gestosé objetosciowa p™™ = 2,00 g/lem®
kat tarcia wewnetrznego 2. =31,4°

Grunly rodzime — spoiste, mineralne:

Warstwa geotechniczna Il — zaliczono do nigj gliny pylaste, twardoplastyczne.

Przyjeto dla nich nastepujace srednie wartosci parametréow geotechnicznych:

stopien plastycznosci . = 0,10

wilgotnos¢ naturalna W,=20%

gestosé objetosciowa p™ =210 g/cm®

kohezja ¢, =2211kPa

kat tarcia wewnetrznego 2. = 16,4°
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Warstwa geotechniczna lll — zaliczono do nigj ity pylaste, twardoplastyczne.

Przyjeto dla nich nastgpujace $rednie wartosci parametréw geotechnicznych:

stopien plastycznosci lLg. = 0,05
wilgotnosé naturalna Whn=33%
gestosé objetosciowa p™ = 1,90 g/lcm®
kohezja c." = 57,11 kPa
kat tarcia wewnetrznego 2, =12,3°

Orientacyjna warto$¢ dopuszczalnego obcigzenia gruntéw wg Z. Wituna
~Zarys geotechniki” dla warstwy geotechnicznej | wynosi quep = 260,0 kPa, dla w-wy I
Wynosi Qaop = 285,0 kPa, a dla w-wy Il wynosi qgep = 305,0 kPa.

Podane wartosci dopuszczalnego obcigzenia podioza, sg orientacyjne
i wymagajg sprawdzenia przez projektanta branzy konstrukcyjnej.

W tabeli nr 2, zestawiono podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych

warstw.
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ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Jezeli grunty wystepujgce w podtozu nie bedg dodatkowo nawadniane, to nie

przewiduje sie zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

2. Okresienie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w tabeli nr 2. Podane parametry
geotechniczne nalezy skorelowaé¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-
1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze podejscia
obliczeniowego uwzgledniajgc zalecenia zatgcznika krajowego.

3. Okreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczeristwa dla obliczen

CzeSciowe wspolczynniki bezpieczeristwa nalezy przyjgé zgodnie
z Zalgcznikami A i B do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien
zdecydowaé o wyborze podejscia obliczeniowego uwzgledniajgc zalecenia
zatgcznika krajowego.

4. Okreslenie oddzialywarn od gruntu

Nie zaktada sie¢ negatywnego oddziatywania gruntow na projektowane obiekty
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siarkowej w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski,
wojewddziwo podkarpackie.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN
1997-1:2008 — Eurokod 7. Projektant powinien zdecydowa¢ o wyborze podejscia
obliczeniowego uwzgledniajgc zalecenia zatgcznika krajowego.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektow. Osiadania nalezy
rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikami F i H do normy EN 1997-1:2008 — Eurokod 7.

Projektant powinien zdecydowaé o wyborze podejscia obliczeniowego
uwzgledniajgc zalecenia zatgcznika krajowego.

~SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska -~ Pawet Florek 10
39-400 Tamobrzeg, ul. B. Chrobrego 25, kom. 509 714 419.



Geotechniczne warunki posadawiania obiektow budowlanych, projektowanej budowy kanalizacji sanitamej
w obszarze ul. Siarkowej w Tarnobrzegu. powiat tarnobrzeski, wojewddztwo podkarpackie.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw

Dane niezbedne do zaprojekiowania posadowienia ew. obiektow

fundamentowych podano w tabeli nr 2.

8. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Z uwagi na lokalne wystepowanie wéd gruntowych, posadowienie rurociggéw
oraz obiektéw towarzyszacych moze wymagaé odwodnienia wykopéw za pomocg

np.: rzgpi oraz drenazu opaskowego.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Typ oraz diugos¢ ewentualnego okresu monitorowania, powinna zostaé
okreslona przez Konstruktora projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie

ul. Siarkowej w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski, wojewéddziwo podks

Sip\\— h
loglcznyc
Ustug Hydroge® K
Bluro N drodowiska - Pawet FID:;
i Ochron ul B, Chrobrego

39-400 T2 o B4
(45)822121 iaha
::IHP@:B'}-HGJQ-M REGON 180

+SIAL” Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek 11
39-400 Tarnobrzeg, ul. B. Chrobrego 25, kom. 509 714 419.
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Gpr. M.S. nr VIl - 1421

Zat. nr 1.
FRAGMENT MAPY TOPOGRAFICZNEJ
SKALA 1 : 10 000
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Siarkowej
w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski,
wojewodztwo podkarpackie.
Objasnienia:
0-1
@ -wykonane punkty badawcze
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Zal. nr 2.1

MAPA SYTUACYJNE
SKALA 1 : 500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Siarkowej
w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski,
wojewoédztwo podkarpackie.

Objasnienia:

146.70 - nr otworu badawczego
! . rzedne terenu (orientacyjna)




MAPA SYTUACYJNE
SKALA 1 : 500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Siarkowej
w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski,
wojewodztwo podkarpackie.
Objasnienia:
0-3

148.00 - nr otworu badawczego
7@  rzedne terenu (orientacyjna)
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Zatl. nr 2.3

MAPA SYTUACYJNE
SKALA 1 ; 500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektéw budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Siarkowej
w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski,
wojewodziwo podkarpackie.
Objasnienia:
0-5
153.80 - nr oftworu badawczego
7@  rzedne terenu (orientacyjna)




Zal.nr24

MAPA SYTUACYJNE
SKALA 1 : 500
LOKALIZACJA PUNKTOW BADAWCZYCH

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA
obiektow budowlanych, projektowanej budowy
kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Siarkowej
w Tarnobrzegu, powiat tarnobrzeski,
wojewodztwo podkarpackie.

Objasnienia:

1 g; .73‘0 - nr otworu badawczego

. rzedne terenu (orientacyjna)




"SiAL" B.U.H.i O.S. - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

Profil numer 0O-1

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: ul. Siarkowa.
Miejscowosc: Tamobrzeg
Powiat: tamobrzeski

Obiekt: Projektowana budowa KS.
Zleceniodawca: Tamobrzeskie Wodociagi, Sp. z 0.0.
Nadzor geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: recznie

Rzegdna: 146.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Nadzdr wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 16-12-2021
o O =1 ©
R = & a 3
O ® =
0|2 i Prc?ﬁi Przelot o 2 E g k- 5
ﬁ% g| £ litologiczny Opis litologiczny 5 9:& 5 ‘S', 2’
a
QR g -E‘ ‘E‘ = ;.; E a:g
m.p.pt]| @ | [m] [m] @ “
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 1
?ﬁ) -
KK
gg
E E ) nasypy niekontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
3 \/< gleb, namuldw, glin i itow, plastyczne i nN - mwfw plitpl
z|= o2 /S twardoplastyczne, brunatno-brgzowo-szare
1.50 ~~ ) % %
2.0 )5(%
N
%‘
2.50
Profil numer O-2 Rzedna: 147.30 m n.p.m. Data: 16-12-2021
nasypy niekontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
gleb, namutéw, glin i itéw, plastyczne, w pl
1.00 = ) brunatno-brgzowo-szare
% g nN -
2|2
18 1.80
nasypy niekontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
namulow, glin i itéw, migkkoplastyczne i wim mpl/pl
plastyczne, brunatno-czamo-szare
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2021 r.




"SIAL" B.U.H.i O.8. - Pawet Florek
Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer 0-3

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: ul. Siarkowa.
Miejscowosé: Tamobrzeg
Powiat: tarnobrzeski

Obiekt: Projektowana budowa KS.
Zleceniodawca: Tamobrzeskie Wodociggi, Sp. z 0.0.
Nadzdr geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: recznie

Rzedna: 148.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Nadzér wiertniczy: Pawet Florek Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 16-12-2021
23 2 g >
f-B] © Profil s gd 3 =

5 Przelot 8
%, 5z lg, litologiczny reelo Opis litologiczny & % £ £ B
ofs| = 2 88 2 g
8 E =3 s &
[mppl| @ | [m] [m] *® =
1 2 3 4 8 6 7 8 9 10 11
?ﬁ N
N \/<
o = nasypy niekontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
S gleb, namutow, glin, itéw i gruzu ceglanego,
0.8 § E % plastyczne i twardoplastyczne, BN L Rt
Z brunatno-brgzowo-czame
15 1.50
namuly gliniaste z domieszka torfow,
miekkoplastyczne, brazowo-czarne mgst Winw mp
=)
% R 220
5|5
oo gliny pylaste z domieszkg itéw pylastych, Gri+in m w
twardoplastyczne, szaro-brazowe
e 3.50
P —
—4.0 [
Py tpl
o| ol N
o & bl
§ § : : : ity pylaste i piaszczyste, twardoplastyczne, szare Ir+lp 1] mw/w
FlFflso | o~
| e
S —
6.0 o—r .00

GEOLOG

“’\i- Eﬁ)a\yﬁl F

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2021 r.




"SIAL" B.U.H.i O.S. - Pawel Florek

Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer 0O-4

Zal.Nr: 3.3

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: ul. Siarkowa.
Miejscowos¢: Tamobrzeg
Powiat: tamobrzeski

Obiekt: Projektowana budowa KS.
Zleceniodawca: Tarnobrzeskie Wodociagi, Sp. z 0.0.
Nadzor geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: recznie

Rzedna: 150.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: podkarpackie Nadzdr wiertniczy: Pawet Florek Skala 1:50 | Data wiercenia: 16-12-2021
32 2 2 5
o8 Profil S o8 2 £
30| & Przelot = ® 8
-ng,,_i_"t 12‘ € | litologiczny reelo Opis litologiczny 3 % & £ s
- (1]
ofZ| = £ 24 g 5

= = o [
[mpptl| @ | [m] [m] i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zﬁb :
% M
zl & M nasypy niekontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
§ % 1.0 N gleb, namutow, pytow i glin, twardoplastyczne, nN - mw/iw tpl
120~ |%|% % brunatno-czarmo-brgzowe
: 7
zg}‘/\
18 ‘gg
Q/! 2.0 &7 { AN
2.1 i 210
. e . H
bt
T B SO Ry
5 E ~...._, ~,, piaski pylaste z domieszkg pylow piaszczystych i bI+Ip+GH | wim 3
% E I~ -~ - glin pylastych, zageszczone, bezowo-szaro-brazowe p 9
Bl8380 | o . ~d
PR
S ]
3.50
Profil numer O-5 Rzedna: 153.80 m n.p.m. Data: 16-12-2021
Y
%‘ nasypy niekontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
¢4 /s gleb, namutéw, glin i itow, twardoplastyczne, mw/w tpl
W N brgzowo-brunatne
)C< 0.80
2510 nN :
=Z|Z
nasypy niekontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
piaskow, pylow i namulo, Srednio zageszczone, wim szg
brunatno-brgzowe
VvV ¥
2.0
210
BB
S gliny pylaste z domieszka pylow i piaskéw I
g % pylastych, twardoplastyczne, szaro-brazowe St f mwhw tol
o|o
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2021 r.




Tarnobrzeg, kom. 509 714 419

"SIAL" B.U.H.i O.S. - Pawet Florek

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Profil numer 0O-6

Zal.Nr: 3.4

Wiertnica: penetrometr/sonda

Rejon: ul. Siarkowa.
Miejscowasc: Tarnobrzeg
Powiat: tarobrzeski

Obiekt: Projektowana budowa KS.
Zleceniodawca: Tarnobrzeskie Wodociagi, Sp. z 0.0.
Nadzor geologiczny: Pawet Florek

System wiercenia: rgcznie

Rzedna: 154.20 m n.p.m.

v

Wojewddziwo: podkarpackie Nadzor wiertniczy: Pawel Florek Skala 1: 50 | Data wiercenia: 16-12-2021
w0 O = 1]
o B = s Q0 3
s © Profil 2 g8 ) £
%é g‘ Lg litologiczny Przelot Opis litologiczny g’ 'E% % %
o = Q i) =2 g
R3] 8 & = g g o
mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
252
% nasypy niekontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
gleb, namutow, pytdw i piaskéw pylastych,
=l zH1.0 g plastyczne i twardoplastyczne, mwiw pirpl
5‘ % 2 brazowo-brunatno-czarne nN s
Z|Z (
i %,
A
5%,
180~ 1.80| nasypy nickontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
~2.0 piaskow i pyloéw, Srednio zageszczone, wim szq
brunatno-brgzowe
2.30 ~ 230
8|8 gliny pylaste z domieszkg pytow i piaskéw ~
“E’ % pylastych, twardoplastyczne, zolto-bragzowe prePtlp (I v tpl
ajo
3.50
Profil numer O-7 Rzedna: 156.30 m n.p.m. Data: 16-12-2021
P
E 2 nasypy niekontrolowane, niwelacyjne zbudowane z:
& @ gleb, namutow, pytow i piaskéw pylastych, nN z mwiw
Zzl= twardoplastyczne, bragzowo-brunatno-czarne
ﬁm/! 1.20 tpl
1.4
1.5 g
oo & £ goE g
g gliny pylaste z domieszkg pylow i piaskéw L
g % pylastych, twardoplastyczne, zolto-brgzowe SO+PI+mp I mwAnim
J|o
2.50
aéoLoe
int. Pawet Florek
& 421

Rysunek wykonano programem "GeaoStar"

Karte opracowat: Pawet Florek Data 12. 2021 r.
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_ OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PROFILACH | PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany-niekontrolowany
GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME
H grunt prachniczny 2%< lom=5%
Nm namut 5%< | om<30%
T torf 30%< |l om
GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta 2
KR numos: 5
KRG  rumosz giniasty g
KO otoczaki
2 Zwir a&
Zg 2wir gliniasty E
PO pospéika E
Pog pospélka gliniasta %
Pr piasek gruby g
Ps piasek sredni E °
Pd piasek drobny Té '§_
Q ¢
PI1 piasek pylasty _.;.’ 2

Pg plasek gliniasty
Hp pyl piaszczysty

I1 pyt
G P glina piaszczysta
G glina

GH glina pylasta
G Pz glina piaszczysta zwiezia
Gz glina zwigzla

drobnoziarniste, spoiste

GI]Z glina pylasta zwiezta

| P it piaszczysty
i i
It it pylasty
GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda

SM skata migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda K-koluwium

ay gytia

cb wegiel brunatny

ck wegiel kamienny

kp kreda piszaca

xg-e-....__,_._,xu

:n-n:”t:og(‘ @ -

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISOW GRUNTOW
+ domieszki
I przewarstwienia (wkiadki)
! na pograniczu
0 w nawiasie okreslenia uzupeiniajgce dotyczace: skiadu

nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

01 numer otworu/

146,70 rzgdna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA

? prébka o naturainej strukturze

prébka o naturalnej wilgotnosci

v probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY
W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruniowej
(piezometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
1.55 w czasie wiercenia i glebokosSé w m p.p.t.

“ T4 nawiercony poziom wody gruntowej i gl. w m p.p.t.

grunt nawodniony
3 sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU
BADAN | SONDOWAN

penetrometr tloczkowy (PP)

$cinarka obrotowa (TV)

] sonda cylindryczna (SPT)

sonda £cinajgca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaje sondowania i strefa przebadania sondg:
ZW-udarowo-obrotowa

SL-lekka wbijana

SW-wciskana

SC-cigzka wbijana

J ST-wkrecana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

I D =0,50 stopien zageszczenia
I L =0,20 stopieri plastycznosci

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

grupa nosnosci podloza

projektowany poziom posadowienia
podstawowe granice litologiczni-stratygraficzne
wykonane otwory wiertnicze

czwartorzed GEOLDG
plejstocen
holocen

utwory fluwialne

utwory lodowcowe




